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I Consiplic Federale

~  Visto {1 Regolamento “LND Siandard”, che disciplina la normativa e le
caratteristiche tecniche per la realivzadone dei campi di calero in erba artificiale,
destinati ad ospitare i campionati FI1G.C .- Lega Nazionale Dileltantt ¢ Settore
(novanile ¢ Scolastico;

preso atto dellapprovazione da purle della Comumissione Federale all’uopo
iatitnita dal Premidente Federale;

- visto Parl. 27 dello Statuto

delibera

di approvare il Regolamento “IND Standard™ come da testo allegato alla presente
delibera.
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DELIBERA C.L.S.E.A.

Il presente Regolamento & stato deliberato dalla Commissione Impianti Sportivi in
Erba Artificiale (C.I.S.E.A.) nella seduta del 07 dicembre 2018,

Sostituisce la normativa in materia, per medesima tipologia di campi, emanata il 28 novembre 2013 e
successive integrazioni e modificazioni.

Regolamenty Standad aporovels daffa CLEEA. It dafa 07 dicembie 2078
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PREMESSA

La Lega Nazionale Dilettanti, in aderenza ai principi istituzionali di promozione dello sport, di garanzia della salute e
sicurezza degli atleti e della difesa dell'ambiente, con il presents Regolamento detta norme sulla realizzazione del campi
da calcio in erba artificiale e sui relativi materiali, stabilendo norme e procedure per la fase di progettazione dei campi
medesimi. La LND favorisce la realizzazione di campi da calcio in etba artificiale conformi al presente Regolamento e
fornisce servizi di consulenza gratuiti a Enti Pubblici e privati in ordine agli elaborati progettuali e ai capitolati tecnici ed
economici finalizzati alle comette procedure per i lavori di realizzazione dei campi, da affidare in appalto o eseguire
direltamente, compresi eventuali soprallucghi.

| servizi tecnici di verifica & collaudo dei campi in erba ariificiale di cui al presente Regolamento, nonche i servizi tecnici
di consulenza @ assistenza che fossero richlesti dai soggetti interessati per |'elaborazione dei progetii e dei capitolati
tecnici relativi alla realizzazione dei campi stessi, sono svolti con |e strutture tecniche della LMD Servizi 8.r.l., societa
unipersonale della Lega Mazionale Dilettanti. La Lega Mazionale Dilettanti e la LND Servizi Srl. nel presente
regolamento, per brevitd e ciascuna per quanto di competenza, sono indicate anche come "LMD".

Gli elementi valutativi adottati dalla Commissione Federale Implanti Sportivi (C.F.LS.) e successivamente recepiti ed
elaborati in termini regolamentari dalla Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale (C.1.5.E.A.) della Lega MNazionale
Dilettanti su schede tecniche, campionature e verifiche d'idoneita effettuate sulla base dei risultati di prove e di analisi di
laboratorio, di risultati di prove tecniche eseguite sui terreni di giuoco, portano al percorso per I'Omeologazione dei campi
da calcio in erba artificiale.

+« "ERBA ARTIFICIALE™*
Per iin erba arifici vanno intesi i la cui superficie di giuoco & ra i in erba artificiale
avente le caratiteristiche come da tabelle del presente Regolamento e come soggetto alle verifiche ed alle Attestazioni di

cui alle norme che sequono

La Commissione Impianti Sportivi in Erba Arificiale (*CISEA") della Lega Mazionale Dilettanti della F.1.G.C. ha approvata
la ravisione del presente Regolamento in vi itiva nella se del 07 dicembr 8.

Tutti i campi in erba artificiale destinati a ospitare competizioni dei Campionati della F1.G.C. - Lega Mazionale Dilettanti,
fino alla serie "D" compresa, e del Settore Giovanile e Scolastico, dovranno possedere obbligatoriamente i requisiti
regolamentari & tecnici secondo le norme e i paramelri, per quanto riguarda sia | sottofondi che i “slstem] manto”,
stabilitl dal presente Regolamento “LND Standard™.

La durata dell'Omologazione del campo & di anni 4 (quattro).

\engono esclusi dallapplicazione della normativa di cui al presente Regolamento | campi gia in possesso di regolare
omologazione rilasciata in forza di disposizioni regolamentari antacedenti il 02 aprile 2019 (data di pubblicazione del
regolamento), nonché i campi cggetto di procedure di gara o di contratto di appalto diretto (per affidamenti fra privati) gia
definiti e condlusi e recanti data certa antecedente la suindicata data del 02 aprile 2018.

Tutti | prodotti che saranno modificati ai fini del raggiungimento dei nuovi requisiti regolamentari introdotli per gli Ftalati
con la modifica entrata in vigore il 02 aprile 2019 potranno essers utilizzali, in deroga temporanea in presenza della
dimeostrazione del raggiungiments del requisito ed a condizione che 1 richiedenti con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta attestine che il prodotto & stato medificate unicamente quanto a percentuale di ftalati per rispondere ai nuovi
requisiti, per i 5 mesi successivi alla data predetta (per i prodotti che prevedano lnvecchiamento accelerato UVB), in
attesa di verificare che tale modifica non comprometta il risultate positivo degli altri test del protocollo di ciascun prodotto.
Decorsi 5 mesi dalla data del 02 aprile 2018 dovranno essere stati sostenuli con esito favorevole futli | test all'uopo
previsti. In difetto I'Attestazione a suo tempo rilasciata si intendera decaduta a tutti gli effetti.

Tutti | campi in erba artificiale, in possesso di regolare omologazione rilasciata in forza di disposizioni regolamentari
antecedenti la data del 02 aprile 2019, alla fine della loro vita prestazionale, nel rifacimento della superficie di giuocco e
del softofondo, dovranno essere realizzati in conformitd al Regolamento in essere al momento del loro rifacimento,
seguendo le relative Procedure LND. Salvo casi particolani che andranno esaminati e valutati di volta in volta.

| parametri di riferimento dei due regolamenti LND, sia Standard che Professional, comportano una maggiore attenzione,
derivante dai risultali degli studi e delle ricerche intervenuti, allo scopo di migliorare la qualita dei component] |a
realizzazione della superficie sportiva di giuoco, la difesa della salute dellindividuo, in particolare dei minori, & il rispetta

Regolamento Standard appovata dafe C.LE.EA. in dats 0 dicembre 2070
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dell'ambiente. Gli studi e le ricerche di biomeccanica effettuati dalla LND (ossia lo studio dellinterazione della superficie
sportiva in erba arfificiale e il corpo del giocatore nello svolgimento delle azioni di giuoco), hanno comportato una
sensibile variazione dei parametr riguardanti specifici movimenti del giocatore, della tipologia di materiali da intaso
prestazionale, dei materiali impiegati per i softotappeti elastici (assorbimento dello shock, deformazione verticale e
restituzione di ensrgia) e per il drenaggio orizzontale, come pure, anche se in parte, della fibra che forma il ciuffo d'erba
del manio erboso.

Regalaments Standard spprevalo dails C.L5.EA, indala 07 dicambre 2015
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PROCEDURA AMMINISTRATIVA PRESUPPOSTA ALL'ATTENIMENTO
DELL’OMOLOGAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE DI
ULTIMA GENERAZIONE

PROCEDURA AMMINISTRATIVA PRESUPPOSTA ALL'OTTENIMENTO DELLA OMOLOGAZIONE

A. La LND Servizl Srl. @ la struttura tecnica della Lega Nazionale Dilettanti che svolge affivitd di consulenza e

supparto a favore di Enti Pubblici e di soggetti privati che richiedano assistenza nella redazione degli elaborati grafici
dei progetti e dei capitolati tecnici ed economici afferenti | lavori per la realizzazione di campi in erba arfificiale da
utilizzare ai fini agonistici di cui al presente Regolamento "LND Standard” emesso dalla F.I.G.C. - Lega MNazionale
Dilettanti ed applicato dalla LND Servizi S.r.l,, nel prosieguo sono definite, per brevitd e per quanto di competenza,
‘LMD"
La LMD assiste i soggetti che ne facciano richiesta negli adempimenti relativi alle procedure tecniche e
amministrative riguardanti la fase prodromica e preliminare del progetto per la realizzazione del campo in arba
artificiale, al fine di favorire la sua rispondenza alle disposizioni regolamentari necessarie per il rilascio da parte del
Laboratorio Impianti Sportivi della LND del prescrilto Parere Preventivo Pasitive per 'affidamento dei lavori,

B. |l progetto per la realizzazione del campo in erba arlificiale deve essere riferito in superficiz al campo da calcio e al
campo per destinazione (non sono accettali schemi planimefrici), ed anche esternamente per tutti gli impianti
connessi alla realizzazione & all'utilizzo del manto in erba artificiale (pozzett, canalette, irmgatori e relative tubazioni
di drenaggio e scarico dells acque, ares tecniche delle panching), completo di ogni sua parte ed allegati, va
trasmesso in una copia cartacea ed in formato informatico (su Compact Disc o chiavetta USB) a; LMD Servizi -
Laboratorio Impianti Sportivi - Settore Progetti, Via Cassiodora n. 14, 00193 Roma, Questa procedura rimarré valida
fino allentrata in funzione del nuovo portale per la gestione documentala a seguito della quale tutli | documenti
saranno caricati in solo formato elettronico dirsttamente sul portale @ non saranno pid richleste copie cartacee. Il
plico da spedire/caricare deve contenere:

a. Mod. n® 1 “Istanza per il rilascio di Parere Preventivo” {compilato in ogni sua parte),

b. Mod. A "Dati fiscali per la fatturazione dei servizi” (compilato in ogni sua parte),

c. Copia del documento bancario dell'avvenuto bonifico effettuato a favore della LMD Servizi S.r.l. (non
sono tenute in considerazione le determine/mandati di pagamento),

d. Copia della convenzione per la gestione dal campo (tra societd e proprieta) con firma delle parti & data
certa (per affidamenti tra privati),

e. Copia del contratto appalto dei lavori {tra societa e realizzatore) con firma delle parti e data certa (per

affidamenti tra privati),

Lettera di accompagnamento (con indicazione della richiesta),

g. Relazione Tecnica llusfrativa (con descrizione stato di fatto, caratteristiche dellopera e di
progettazione e normative di riferimenta),

h. Planimetria generale (ssrofotogrammetria con ubicazione della zona urbana circostante— min. scala
1:2000) (non sono accettate foto aeree satellitari),

i, Planimetria rilievo esistente (rlievo plancaltimetrico dello stato di fafto con quote e distanze — min.

scala 1:250),

Planimetria di tracciamento (misure di; tracciatura, campo per destinazicna & fino recinzioni — min.

scala 1:250),

Planimetria drenaggio superficiale {(numero delle falde e relative quote, pendenza univoca, canaletts e

pozzetti — min. scala 1:250),

Flanimetria drenaggio profondo (tubazioni primarie, secondarie & pozzetti — min. scala 1:250),

Planimetria irrorazione (tipologia e disposizions irrigaton con zone irrorate — min. scala 1:250),

Particolari costruttivi (sezioni esistenti, sezioni di progetto e particolan costruttivi — scale varle),

Computo Metrico Estimative (materiali a misura, quantita totali, prezzi unitari ed importi},

Elenco Prezzi (vocl di articalo per esteso),

Documento specifico sulla manutenziona del manto in erba arificiale, con il costo diviso in

manutenzione ordinaria e straordinaria.

Documento di un laboratorio geotecnico accreditato, certificato e di comprovata affidabilita e

pluriennale esperienza, che dovra provvedera personalmente al prelievo sul campo del materiale

oggetto del trattamento efo dell'aggregato in aggiunta (max. 20% in peso), nel documento si dovrd
certificare la camplonatura del terreno oggetto della lavorazione: 1) la classificazione (dovra essers
delle classi A1-A2 & comungue non inferiore all’A2-4); 2) i limiti di consistenza (0 “di Atterberg™); 3) la

)

gei
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c.A

curva di costipamento; 4) lindice di portanza CBR al naturale e con dosaggio con il legante (CBR = del

100% dopo 7 glomi di maturazione in camera umida e 4 giorni di imbibizione in acqua); 3) il dosaggio

agente stahilizzante (solo per sottofondi con stabilizzazione chimica),

s. Copia dellAftestato del Sistema manto (per affidamenti tra privati),
t. Compact Disc (contenente in formato informatico tutta la documentazione sopra riportata).

- Gli elaborati progettuali vanno allegati alla istanza di esame e di rilascio da parte del Laboratorio Impianti
Sportivi della LMD di Parere Preventivo Posilivo, da inoltrare antecedentemente alla predisposizione del bando di
gara per le Amministrazioni Pubbliche, secondo il modulo (Mod. n® 1) recante la intestazione "Istanza per il rilascio
di Parere Preventiva" (procedura presupposta all'ottenimento della Omologazione- lettera B), trasmeltendo in
allegato anche il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi (Mod. n® A). || pagamento di € 600,00
(seicento/00) + IVA di legge effettuato a favore di: LND Servizi S.rl., che successivamente emetterd la fattura a
fronte del servizio richiesto. Per la tipologia contrattuale di appalto per i privati il progetto e la documentazione sopra
precisata, con allegato il contratto provvisorio o definitivo, dovra pervenire entro & non oltre 15 (quindici) giorni a fare
data dalla data di sottoscrizione del contratto stesso; nel caso in cui venga presentato il contratto provvisorio, ¢id
non esime dall'obbligo di dover presentare anche il contratto definitivo entro & nen olire a fare data dalla sua
sottoscrizione.
- Il Laboratorio Impianti Sportivi della LND procede all'esame del progetio e dei suoi allegatl & ne verifica la
rispondenza alle norme regolamentar. Mel caso ritenesse necessario a suo insindacabile giudizio proporre
psservazioni, chiarimenti, integrazioni o modificazioni al richiedente, il procedimento di verifica si intende sospeso
sino a quando guel che & stato indicato o prescritto non sia stato effetiivamente ed esaurientemente recepito,
modificato o adempiuto da parte del richiedenta,
- Compiuta Tistruttoria la LMD, rilascerd al richiedente formale Parere Preventivo Positivo nel caso di
rispondenza del progetto e degli allegati alle previsioni regolamentari, ovvero motivato Parere Preventive Negativo
ove tale rispondenza non venisse riscontrata. |l Parere Preventivo, nella sua forma di rispondenza positiva alle
previsioni regolamentari, ha validita di anni 1 (uno) a far data dalla sua emissione. Decorso tale termine LND avra
cura di comunicare formalmente I'svvenuta decadenza del Parere Espresso,
Il richiedente, nel caso di emissione di Parere Preventivo Negativo, avra 60 {sessanta) giomi di tempo per
ripresentare alla LND un progetto che presenti rispondenza alle previsioni regolamentari. Nel caso in cui cid non si
verificasse, o nel caso il secondo progette presentato alla LND non presenti nuovamente rispondenza alle
prescrizioni regolamentari, la pratica verra da LND ritenuta decaduta ad ogni effetto.

Qualora risultasse omessa la rituale procedura prevista dalla lettera "B che precede, vengono di seguito
determinate le diverse fattispecie straordinarie attraverso cui & pur possibile procedere all'esame ed alla verifica del
progetto e degli allegati con il rilascio di Attestazlone di Conformita alle norme regolamentari owvero con |a
altestazione motivata di non Conformitd alle stesse, anche successivamente ai chiariment, integrazioni o
modificazioni richieste ad insindacabile giudizio della LND e fatte pervenire dall'interessato.

Richlesta pervenuta successivamente alla indizlone della gara di appalto ovvero all'affidamento

dell’appalto in caso di contraent! privati, nella fase dl affidamento dei lavori e prima che gli stessl abbiano
avuto inizio.
Alcun pregiudizio potra derivare alla LND da eventuali ritardi per l'inizio di lavori gia appaltati che siano conseguenti
ai tempi di evasione nella verifica ed esame del progetto e suoi allegali. La LMD adotterd ogni misura possibile per
adeguare le risorse tecniche necessarie a ridurre i tempi per il completaments delle attivith istruttorie. Qualora
dall'ezame del progetto & degli atii risultasse la rispondenza alle norme di cui ai presenti Regolamenti, la LND
rlascera Attestato di Conformita, mentre in caso contrario emetterd motivato Attestato di non Conformita. La
procedura da seguire & quella indicata alla lettera "B" che precede secondo il medule (Mod. n® 2) recante
I'intestazione "lstanza per il rilascio di Attestazions di Conformitd” (procedura presupposta all'ottenimento della
Omologazione - lettera c.1) trasmettendo in allegato anche il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi
{Mod. n® A). || pagamento di € 1.800,00 {milleottocenta/00) + IVA di legge effettuato a favore di : LND Servizi 3.r.l.,
che successivamente emettera |a fattura a fronte del servizio richiesto.

C.1a Richiesta pervenuta successivamente alla indizione della gara dl appalte ovvero all’affidamento

dell'appalto in caso dl contraenti privatl, per la varlazione del manto in erba artificlale ma prima del
benestare alla posa del manto stesso.

Alcun pregiudizio potra derivare alla LND da eventuali ritardi per l'inizio di lavari gia appaltati, nonché ai lavori in
corso di esecuzione o complatati che siano conseguenti ai tempi di evasione nella verifica ed esame della richiesta
della variazione del manto in erba artificiale (allegando |'Attestato di Sistema Manto), rispetto a quella descritta nella
gara d'appalto, ed suci allegati cosl come delle attivita di verifica delle opere realizzate o in corso di realizzazione e
dei materiali utilizzati. La LMD adotterd ogni misura possibile per adeguare le risorse tecniche necessarie a ridurre i
tampi per il completamento delle attivita istruttorie. Qualora dall'esame della richiesta di variazione del manto e degli
alti risultasse la rispondenza alle norme di cul ai presenti Regolamenti, la LMD rilascera Attestato di Conformita,

Regalaments Standard spprovate dafia CLE.EA. i dats 07 aicembre 2018
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mentre in caso contrario emettera motivato Attestato dl non Conformita. La procedura da sequire & quella
indicata alla lettera "B" che precede secondo il modulo (Mod. n® 2a) recante lintestazione “Istanza per il rilascio di
Attestazione di Conformitd” (procedura presupposta all'oltenimento della Omologazione - lettera c.1a - richiesta
della variazione del Sistema Manto) trasmettendo in allegato anche il modulo dai dati fiscali per la fatturazione dei
servizi (Mod. n® A). Il pagamento di €. 600,00 (seicento/00) + IVA di legge effetiuato a favore di : LND Servizi S.rl,
che successivamente emettera la faltura a fronte del servizio richieslo.

C.2 Richlesta pervenuta dopo la gara di appalio ovvero all'affidamento dell'appalto In caso di contraenti privati
e successivamente allinizio del lavori ed alla realizzazione parziale o totale del sottofondo e/o
successivamente alla avvenuta completa realizzazlone del campo.

Alcun pregiudizio potra derivare alla LND da eventuali ritardi per I'inizio di lavori gia appaltati, nenché ai lavor in corso di

esecuzione o completati che siano conseguenti ai tempi di evasione nella verifica ed esame del progetto e suoi allegati

cosl come delle attivitd di verifica delle opere realizzate o in corso di realizzazione & dei materiali utilizzati. La LND
adoltera ogni misura possibile per adeguare le risorse tecniche necessarie a ridurre | tempi per il completamento delle
affivita istruttorie. Dovra inolfre procedere ad ogni necessario confrollo del sottofondo realizzato ed accertame la
conformita progetiuale analizzando |a stratigrafia @ la granulomefria degli inerti utilizzati nonché di tutti gli elementi che
compongono il drenagglo primario, secondario e superficiale a seconda delle indicazioni di tipologia indicata dal

richiedente, Tutte le attivita sopra indicate verranno supervisionate dalla LMD tramite suai diretti incaricati. Cualora il

sottofondo realizzato rispetti i requisiti previsti dai presenti Regolamenti la LND emettera Attesiazione di Conformita

del sottofondo. Se al contrario non dovesse rispondere, a seguito delle verifiche, ai requisiti previsti dai presenti

Regolamenti la LND smettara motivata Attestazione di non Conformita, prascrivendo le modifiche sia documentali

che eseculive per giungere alla rispondenza regolamentare e conseguentemente al Collaudo del sottofondo. Mel caso in

cui il campo risultasse completamente ultimato, si dovra procedere mediante attivita integrativa comportante |'aftuazione

di ulteriori incombenza, a titolo esemplificativa & non esaustivo, olire quelle di cui alla lettera "C1" con ulteriori cner in

considerazione del fatto che il campo & gid munito di sottofondo e di manto erboso sovrastante. Si opererd sul

sottofondo eseqguendo le seguenti lavorazioni (a spese della proprieta) : 1) taglio dell'intero sistema manto, con aperiure

a libretto 4,00 x 4,00 m {in corrispondenza delle giunture dei teli) con preventiva aspirazione dell'intaso per {(massima) &

punti opparfunamente disposti sul campo, 2) verifica pacchetto di sottofondo per ogni apertura praficata sul manto,

mediante scavo deqli inerti fino al raggiungimento del geotessile, oppure mediante perforazione con la carotafrice a

bicchiere diametro 16 cm per stabilizzazioni chimiche, 3) sistemazione @ ripristino delle perforazioni o degli scavi praticati

con idonei materiali, 4) sistemazione dellintero sistema manto con lintaso precedentements aspirato, Inoltre si effettuera

il prelievo di quantith necessarie del materiali afferenti il manto erboso, l'intaso di stabilizzazione, l'intaso prestazionale,

la banda dlincollaggio al fine della esecuzione presso i laboratari accreditati delle analisi chimiche della rispondenza

inssicologica e dei test fisici e prestazionali per la conformita alle attestazioni gia ammesse dalla LND del sistema e di

ogni singolo componente, salvo che i risultati di analisi non evidenzino la mancata rispondenza dei materiali alle tipologie

fipiche gia attestate. In tale ulima caso, analizzate le risultanze degli esami, & verificatene la rispondenza al parametri
espressi ai presenti Regelamenti in ordine ai singali prodotti ed al sistema, la LND provvederd allAttestazione. La
procedura da seguire & guella Indicata alla lettera "B" che precede secondo il medulo (Mod, n® 3) recante lintestazione

"lstanza per il rilascio di Attestazione di Conformita” {procedura presupposta allottenimento della Omologazions - lettera

£.2) trasmettendo in allegato anche il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi (Mod. n® A). Il pagamento di €.

7.000,00 (settemilal00) + IVA di legge effettuato a favore di LMD Servizi S.r.l., che successivamente emeltera la fattura

a fronte del servizio richiesto,

Nel cazo in cui la LND comunichi al richiedents che i risultati delle analisi e delle verifiche hanno evidenziato la non

rispondenza del materiali ai sistemi gia attestat], il richiedente avra l'obbligo di sostituire | materiali risultati non conformi

utilizzando guelli ispondenti ai requisiti regolamentari. Allistanza il richiedente dovra comprovare 'avvenuto versamento
con le modalita indicate nel modulo medesimo, delle spese neceszarie per l'effetiuazione del test e che la stessa LND
indichera di volta in volta tenute conto delle difficolta e degli oneri di esecuziona,

Regolamento Standard approvata dalla CLS.EA. i data &F deemive 2073
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PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO

D. Gli Enti e le Societa interessate dovranno richiedere il collaudo alla LND, enlra | termini definiti dai Regolament
vigenti per la realizzazione del campi da calcio in erba artificiale, mediante F'apposito modulo (Mod. n® 5 / Mod,
n*5a) di “Richiesta di Collaudo” del sottofondo frasmettendo in allegato anche | modulo dei dati fiscali per |a
fatturazione dei servizi (Mod. n® A). || pagamento di;

- £ 3.000,00 {tremila/00) + IVA di legge (Mod, n® 5} effettuato a favora di; LMD Servizi S.rl. per i softofondi
relativi alle tavole 2.3 — 2.4 -25-3.5.1 BTA

- € 3.600,00 (tremilaseicento/00) + IVA di legge (Mod. n® 5a) effetiuato a favore di; LND Servizi S.rl. per i
soltofondi relativi alls tavole 3.4.1 — 3.4.2 -3.4.3 BTA

che successivamente emettera la fattura a fronte del servizio richiesto. Questa procedura rimarra valida fino

all'entrata in funzicne del nuovo portale per la gesfione documentale a seguito della quale tutti | documenti saranno

caricali in solo formato elettronico direttamente sul portale.

E. La LND esaminata la domanda di richiesta iniziale di "Collaudo” del campo da giuaco (Collaudo del sottofondo),
dopo il controllo del relative modulo compilato integralmente in ogni sua parte (la compilazione deve avvenire
obbligatoriamente in modo chiare ed a caratleri stampatello maiuscolo), la presenza in allegato della relazione
tacnica relativa alla realizzazione del sottefondo e verificate I'avvenuto pagamento, dara mandato al tecnici incaricati
di concordare, con limpresa appaltatrice del campo, la data per l'effettuazione del "Callaudo” che dovra tener conto
degli impegni gia assunti dalla LND al fine di verificare la corretta esecuzione dei lavorl di realizzazione del
sottofondo in conformita a quanto disposto dai presenti Regolamenti per la realizzazione dei campi da calcio in erba
artificiale e la conformita dei risultati dei test sul sottofondo ai parametri contenuti negli stessi Regolamenti. Il modulo
di richiesta di "Collaudo” del softofondo dovra pervenire alla LND almeno 15 giomi lavorativi prima della data di
ultimazione del sottofondo, data che dovra essere indicata chiaramente nello stesso modulo.

E. | tecnici defla LMD effettusranna il controllo dellesecuzione del sottofondo e quindi i test sul sottofondo stesso alla
data concordata con l'impresa appaltatrice del campo. La data di verifica potra anche coincidere con quella di
ulfimazione dei lavori indicata nel modula di richiesta di “Collauda”, purché i lavari fisulting effettivaments completati.
Mel caso in cui, per gualsivoglia ragions, il sottofonde non fosse pronfo per il "Controllo & Collaude” alla data
concordata, Il sopralluogo per il “Controllo” e per | test di “Collaudo™ sara spostato in coda agli impegni
assuntl fino al momento in cul viene rilevata la non completezza del sottofondo. Inoltre, se in sede di
sopralluogo alla data concordata venisse riscontrato che il sottofonds non & ultimato in ogni sua parte, il tecnlco,
non Iniziera ovvero interrompera le operazioni se iniziate. Il Richiedente dovra quindl ripetere ex novo le
procedure con una ulteriore richlesta di “Collaudo” e dovra effettuare un nuovo versamento dell'lmporto
come previsto dalla lettera “D” che precede, mentre la LND procedera ai controlll ed alle verifiche, a mente
della prima parte della presente lettera, secondo gll impegni di collaudo gia diversamente assunti e di quelll
nel frattempo intervenuti. || sottofondo si intende completato allorquando & definito in ogni sua parte e la superficie
da collaudare & evidenziata mediante apposizione di picchetti e vernice ai quattro angoli del rettangolo di giuoco
{comner), al centro campo, alla mezzeria dei lati lunghi, aj due vertici del colmo delle falde ed infine ai quattro angoli
del campo per destinazione, come da tavole n® 6 tracciatura dei sottofondi del Regolament in vigore. La conformita
dell'esecuzione del sottofondo si riferisce al confrollo della stratigrafia, della granulometria dei diversi strati, del
corretto materiale utilizzato, delle canalizzazioni di drenaggio, dei pozzeiti e della canaletta in superficie; la
conformita dei parametri si riferisce al test di compattazione della superficie, di pendenza, di planarita e dl
drenaggio. | rizultati dei test saranno consegnati dai tecnici al Diretlore del Laboratorio della LMD, che provvedera,
dopo avvenuta elaborazione dei dati, a fare effetiuare le comunicazioni del caso, Nessuna comunicazione (verbale
elo scritta) potrd essere rilasciata dal tecnico incaricato del “Contralle” della realizzazione del sottofondo e
dell'ezecuzione dei test per la conformitd dei parametri alle nermative di rifenmento dei suddetti Regolamenti vigenti,
atteso che il compito dei tecnici di Laboratorio incaricali dalla LND riguarda esclusivamente la rilevazione di una
serie di dafi che costituiranno, dopo la loro elaborazione, il supporta per 'emissione del giudizio di accettabilita o
mena della realizzazione. Nel corso dell'esecuzione del test & consentita la presenza al solo richiedente
ovvero al suo referente come indicato nel module di richiesta per il collaudo del sottofondo. In caso contrario
il tecnico incaricato dalla LND & legittimato ad Interrompere esecuzione del collaude ovvero a non darvi Inizio.
Il mancato awio delle operazioni di collaudo owvero la loro interruzione comportera per il richiedente l'onere di
rinnovare la procedura prevista della lettera "D” che precede.

G. La LND rilascera una comunicazione scritta, sia nel caso in cui il controllo ed i parametri dei test si dimosirassero
conformi {affinché limpresa possa procedere alla posa del manto erboso sul campao), che nel caso in cui il controllo

Ragalamenty Slandsrd approvas dalls C.05.EA, v data OF diembne 2014
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/o i parametri dei test si dimostrassero non conformi (affinché lmpresa venga informata dei lavori necessari da
eseguirsi per rendere il sottofondo conforme alle norme di riferimento dei Regolamenti vigenti). Mel caso In cui il
controllo efo | parametri dei test si dimostrassero non conformi per il richiedente si comporterd Fonere di rinnovare la
procedura prevista della lettera "D" che precede.

Regolamerts Slandand appovalo dele CLSE A, in dala a7 dicembre 2018
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PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA OMOLOGAZIONE DEL CAMPO ULTIMATO

Dopo l'ultimazione della posa del manto e |a successiva riconsegna del campo finito dall'appaltatore alla proprieta,
dovra essere richiesta 'omologazione del campo, con l'apposito modulo {Mod. n® 8) di “Richiesta di Omelogazione”
di campo ultimato (test prestazionali) da inviare alla LMD, trasmettendo in allegato anche il modulo dei dati fiscali per
la fatturazione dei servizi (Mod. n® A). Il pagamento di €. 10.000,00 (diecimila/00) + WA di lzgge effetiuato a favore
di: LND Servizi S.r.l., che successivamente emettera la fattura a fronte del senvizio richlesto. Questa procedura
rimarra valida fino all'entrata in funzione del nuovo portale per la gestione documentale a seguito della guale tutti i
documenti saranne caricati in solo formato elettronico direttamente sul portale.

La LND, esperiti gli opportuni accertamenti, concordera con Ente proprietario e con la Societa sportiva la dala di
effettuazione delle prove di "Omologazione”™ del campo, per verificame la conformita al parametri previsti nel
presente Regolamento per la realizzazione dei campi da calcio in erba artificiale. La data delle prove di
"Omologazione”, che in ogni caso saranno eseguite non prima di 50/60 {cinquanta/sessanta) giorni dalla data di
riconsegna del campo finito dall'appaitatore allEnte alo Societa sportiva @ comungue entro 90/120 giomi dalla
stessa data e/o dalla data di ricezione della richiesta di omologazione se posteriore, sard concordata tenuto conto
degli impegni gia assunti dalla LND per altre strutture e quindi seconda il calendario gia composto dalla LND.

Mei 50/60 (cinquanta/sessanta) giomi di attesa per poter eseguire le prove di "Omologazione”, il campo da giuoco
dovra essere ulilizzato In modo intenso (a tutto campe) in modo che lintasamento possa assestarsi & quindi essere
pronto per le prave di “Omologazione”. Per permettere I'ulilizzo del campo per eventuali partite di campionato, nel
lasso di tempo previsto al punto °I” che precede, la LND Servizi rilascia automaticamente alla ricezione dellistanza
di omologazione del campo ullimato una “Autorizzazione allutilizzo temporaneo del campe” la cui validita cessa
automaticamente al rilascio dell'Attestato di Omolagazione.

In caso di esito positive dei test in conformita ai presenti Regolamenti, La Lega Nazionale Dilettanti rilascia un
=Attestato di Omologazione” che ha decorrenza dalla data di riconsegna del campa ultimato da parte dell'appaitators
al committente. L'autorizzazione allutiizzo temporaneo del campo concessa a mente delle disposizioni che
precedono prima dell'ottenimento del "Attestato di Omologazione” non ha effetto sospensive o interruttivo nella
decorrenza del termine di validita che resta fissato in anni 4 (guattro) dalla data di riconsegna del campo come
sopra specificato.

Rispondenza "all'Altestato di Sistema" durante i test di prima omologazione di ogni campo ultimate, i tecnicl
provvederanne al prelievo delle fibre del manto installato (di ogni colore e tipologia di filato installato sul campo) per
I'analisi DSC di comparazione con le fibre attestate. La rispondenza delle fibre prelevate a quelle attestate & un
requisito per l'ottenimento dell'amologazione del campo. Il pagamento di 100.006/DSC + IVA verra richiesto da LND
Servizi Srl con emissione di fattura successiva al prelievo ed all'analisi, intestata allintestatario dellattestato di
sisterna. In ogni caso l'intero sistema installato sul campo {cosl come tuttl | suci componenti) DEVE rispondere a
quanto presentato in precedenza per ' Attestazione del sistema® stesso. La LND sl riserva la facoltd di effettuare
ulteriori controlli relativi a questa rispondenza a campione od in caso di problematiche tecniche riscontrate sul
campo. |l costo di questa eventuale verifica sara addebitato all'intestatario dell'attestato di sistema.

Rispondenza ai requisiti prestazionali: nel caso in cui i risultati dei test prestazionali del campo da calcio e del
campo per destinazione rispondessero a quanto stabilito dalle norme efo metodi di riferimento del presente
Regolamento, il campo da calcio e il campo per destinazione risultera idoneo e quindi conforme alle previsioni
regolamentari, ottenendo conseguentemente “I'Attestato di Omelogazione”. L'Attestato di Omologazione e tutio il
procedimento ad esso presupposto attengono esclusivamente alle superfici del rettangolo di gicco e del campo per
destinazione. Mel caso in cui i risultati prestazionali del campo da calcio & il campo per destinazione non fossero
sonformi alle norme di riferimento, il campo nonh polrd essere considerato idoneo al giuoco se prima non verranno
esequiti | lavori necessari per l'ottenimento delle conformitd prestazionali.

Tutti i costi per riportare in conformita & quindi rendere il campo rispondente alle prestazioni stabilite dalle norme efo
metadi di riferimento del Regolamento vigente & totalmente a carico dellimpresa Appaltatrice ed il lavoro dovra
essere eseguito entro B0 (sessanta) giomi di calendario dalla data di comunicazions scritta della LND, Una volta
terminali i lavori la proprieta dovra comunicare per iscritto ['avvenuto intervento a regola d'arte e richiedere un nuovo
sopralluogo per l'ulteriore esscuzione dei test di “Omologazions”, previo versamento della quota di € 4.000,00

{quattromila/00) + IVA di legge per tale intervento con le modalitd di cui al punto *H” che precade.

Regalamentn Sfandard sperevale delfe CLEEA. i dala OF dicambre 2078
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0. La durata dell"Attestato di Omologazione" & di 4 (quatiro) anni per | campi STANDARD, a far data dal giorno di
riconsegna del campo dall'lmpresa Appaltatrice slla Proprieta efo alla Sociefa sportiva per la fruizione del campo
finito & guindi prima di aver oftenuto "I'Attestato di Omologazione®. In prossimita della scadenza del quarto anno il
campo dovra nuovamente essere sottoposto ai test per la verifica alla rispondenza al requisiti prestazionali contenuti
nel Regolamento vigente al momento della richiesta della Riomologazione fatte salve le mizure del campo per
destinazione che possono permanere nelle dimensioni previste nel precedente regolamento vigente al momento del
tilascio della prima Omologazione. Il rinnovo dell"Omologazione” sara concesso per 4 (quattro) anni solo ed
unicamente se i risultati di tutti | test eseguiti nelle prove saranno rispondenti ai Regolamenti vigenti. || Richiedente
dovra inoltrare, almeno cingue mesi prima della scadenza dell’ *Attestato di Omologazione” (fempo necessario par
'esecuzione dei test, di eventuali lavori di ripristine e dell'emissione del nuovo “Attestato di Omologazione")
I'apposito modulo (Mod. n® 6a) trasmettendo in allegato anche il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi
{Mod. n® A). Il pagamento di €. 4.000,00 (quattromila/00) + IVA di legge effetiuato a favore di: LND Servizi Sr.l., che
successivamente emettera |a fattura a fronte del servizio richiesto. L'effettuazione della conseguents omelogazione
avverra comungue solo a pagamento avvenuto. Tutte le Societa sportive affiliate alla LMD, che usufruiscong in
concessione di impianti sportivi in erba artificiale di Enti Pubblici, potranno avvalersi di uno sconto parl al 50%
dellimporto previsto dal Regolamento per la Riomologazione del campo (Mod. n* 6b). Alla scadenza del
dodicesimo anno, previa atiuazione da parte del Richiedente della procedura amministrativa prevista per la terza
“Riomologazione”, con ogni onere, anche di natura economica, ad essa connessa, si provvederd alleffettuazions
dei test di contrallo per |a rispondenza ai risultati prestazionali previsti dalle norme regolamentari. Se gli esiti dei test
risulteranno conformi alle norme regolamentar, il campo potra essere "Omologata” per l'ulteriore tempo di utilizzo
diagnosticato (da uno a quattro anni). Per le sole Societa sportive affiliate alla LND, che usufruiscono in concessione
di impianti sportivi in erba artificiale di Enti Pubblici, la terza "Riomologazione®, nel caso in cui lo stato del manto non
consentisse il rilascio di un “Altestato di Omologazione™ di 4 {(quattro) anni, avra un costo di € 1.000,00 {mille/00} +
I'VA di legge indipendentemente dal numero di anni concessi (da uno a tre).

P. Nel caso in cui il gestore di un campo da calcio rappresentasse la necessita ed urgenza di utilizzare il medesimo per
partite di campionato in un periedo di tempo nel guale non risultasse rilasciato T'Attestato di Omalogazione, ad
insindacabile giudizio di LND circa la valutazione del motivi espressi dal richiedente, la LMD medesima potra
concedere Una "Autorizzazione temporanea” allutilizzo del campo per attivita di campionato regolato dalle norme
FIGC/LND per il periodo che intercorre dalla data di emissione dell'autorizzazione temporanea fino alla fine della
stagione in corso, con limpegno di provvedere al rifacimento del campo alla scadenza dell*Autorizzazione
temporanea”. In tal caso il Richiedente dovra incltrare I'apposito medulo {Mad. n°7) trasmettendo in allegato anche il
modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi (Mod. n® A). Il pagamento di €. 1.500,00 {millecinquecenta/00) +
1WA di legge effettuato a favore dii LND Servizi S.r.l, che successivamente emetiera la fattura a fronte del servizio
richiesto. Qualora, per qualsivoglia motive, venisse disatteso il suddetto impegno di rifacimento del campo da parie
del Richiedents, il campo verra declassato a campo non fruibile per Pattivita della FIGC/LND.

€. | rilascio dell “Attestato di Omologazione” iniziale & subordinato alla presentazione alla LND, da parte della
Proprieta del campo, dei documenti che attestano la fine dei lavori per guanto attiene al rettangolo di giuoco ed al
campo per destinazione e la riconsegna dell'area alla Proprieta (per chiarezza si precisano | documenti @ 1) Stato di
avanzamento lavori corrispondente al finale, 2) Verbale di ulimazione lavorl e regolare esecuzione, con riconsegna
dell'area interessata ai lavori, ecc.). Se la propriets & una Societa privata efo un privato il documento che dovra
sssere presentato @ il Verbale di consegna lavori & regolare esecuzione secondo accordi contrattual,

Regolamsnte Standard appovets delia G.1L5.E A, in data 0T dicenabre 2078
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI COSTI
a cui deve essere aggiunta I'IVA di legge

Maggiorazionl A —
Collaudo Sottofondo £ 3.000.00
Maggiorazionl B FRp—

Test Omologazione £ 10.000.00

TOTALI € 13.600.00

Regoamentn Sfandard approvely daia G0 5.EA, indala OF dicembre 20718

€ 1.200.00 £ 1.200.00
£ 3.000.00 € 3.000.00

...... i € 6.200.00
£ 10.000.00 € 10.000.00
€ 14.800.00 € 20.000.00
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PERCORSO PER L’'OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE
DALL’ATTESTAZIONE DEL SISTEMA MANTO, DEL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO

ALL’OMOLOGAZIONE DEL CAMPO FINITO

Gli elementi base per il percorso per 'omologazione dei campi da calcio con manto in erba ariificiale dall’aftestazione del
sistema manto, del collaudo del sottofondo all'omelogazione del campo finito scno:

LABORATORIO

Attestazione Singoli
Prodotti

» Fibra - Obbligatoria in PE (nel colori verde blance e giallo)
« Intaso Prestazionale — delle seguenti catagorie
1) Gomma termoplastica vergine, in granuli
2} Gomma EPOM vergine, in granull
3) Vepetale mix, particelle, filamenti e granuli di vegetale miscelato con un solo tipo di gomma
4) Vegetala rivestito, in granull di vegetala incapsulati con resina poliuretanica
5) Gomma vulcanizzata nobilitata, In granuli caloratl @ incapsulati con resina poliuretanica
6) Totalmente vegelala, particelle, filamentl ¢ granuli di vegatale
7} Organico di sintest, In granuli elastomeric estrusi con una componente vegetale
« Intaso di Stabilizzazione - delle seguenti categorie
1) Sabbia silicea
2} Vegetale
Siztemna di Incollaggio - L'insieme Indivisibile di Primario, Spaimatura, Colla & Banda,
Sottotappeto — Materiale di performance e drenante, Integrato al sistema ranto.
Membrana Impermeabile - Spessore da 0,3 2 0,5 mm.
Detergentl ad azione sanificante
+ Vernici di tracciatura non permanenti
La attestazioni di pradofti e sistemi vanna richieste entro 3 mesi dallesscuzlone dei test con esite
positiva In laboratorio.
Le Aftestazionl del singeli prodattl hanne validita 3 {tre) anni.

Attestazione Sistema Manto

+ Sistema in Erba Artificiale

Unione INDIVISIBILE dei prodotll presentati.

Altezze consentite: da 45mm a B0mm per il calele — ammesae B5mm e T0mm per calcla/mghy
L'attestazione di slstema ha validita 3 {tre) anni

PRESENTAZIONE

Istanza rilascio Parere
Preventivo

Presentazione del progetto prima della gara d’appalto, come da Procedura Amministrativa punto B

Istanza rilascio
Attestazione di Conformita

Presontazione del progeite dopo la gara d'appalte, o a satlofondo iniziato o a manto gia posato, come
da Pracedura Amministrativa punto C

REALIZZAZIONE

Collaudo Sottofondo

= Drenaggio Vertlcale - 4 Falde, Pendenza da 0,3 a 0,5%, Stratigrafia con Inerti lavati e puliti
esantl da polvere

« Drenaggio Orizzontale — 2 Falde, Pendanza da 0,58 a 0,63%, temeno stabillzzato con agenti
chimici, mambrana impermaablle

Posa Manto

Emissione decumento attestante la conformita del sottefondo dands il benestare alla posa del manto.

Autorizzazione temporanea

Utilizzo del campo in attesa del rllascio del certificata di Omelogazione

Test di omologazione

Acquisizione dei risultati dei tost prestazionall def manto, controllo e verifica dimensionale del campo

Certificato Omologazione

Emissione del documento attestants la conformita della superficie di giueco, validita 4 (quattra) anni

Test dl Riomologazione

Acquisiziona del risultati dei test prestazicnali del manto.

Certificato.1®
Riomologazione

Ermissione del decumento attestants la conformita della superficie di givoco, validita 4 (quatiro) anni

Test di Riomologazione

Acqulsizione dei risultat! del test preatazionali del mante.

Certificato 2°
Rlomologazione

Emissione del documento attestante la conformita della superficie di giuoee, validita 4 (qualira) anni

Test di Riomologazione

Acquisizicne dei risultall dai test prestazionall del manio.

Certificato 3°
Riomologazione

Emissione del documento attestante la conformita della superficie di gluoco, validita da 1 {unc)a4d
{quattro) annl in funzione della stato del manto

Fegoiamento Standard approvato dala CLEEA. in dala 07 dicenitre 2008
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LMD rilascera ogni relativa Altestazione a condizione che il Laboratorlo incaricato abbia verificato e certificato la
sussistenza ed il concorso dei requisiti contemplati dalle tabelle medesime.

La validita delle attestazioni di laboratorio & da considerarsi come sopra indicate, salvo che intervengano modifiche al
Regolamento tali da comportare la non rispondenza del sistema attestato o dei prodottl attestati alle nuove norme
regolamantari o ai parametri in esso espressi. In tal caso, il titolare dell'attestato, dovra adeguare il sistema &fo i singoli
prodotti ai nuovi contenuti normativi.

intende la ri-esecuzione dell'intero
maodifiche rispetto all'attestazione precedente. Qani modifica & sempre considerata una nuova attestazione.
Lintero protocollo test deve risultare positivo sullo stesso lotto di campione inviato al Laboratorio accreditato. Inwii
i iapi llo test.

tipolodia di quelli previst olame urché questa avvengsa & un mess dall'emissione del rapporto prove dal
laboratorio accradit

Fegoiamento Slendand spprovalo dele C.L5.E A, fn dala OF dicambee 208
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ATTESTAZIONE DELLA FIBRA
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'attestazione della fibra pud essere richiesta sia dai produttori della fibra che dagli infestatarl dell' Aftestato di Sistema, a

condizione che la fibra, di cui si richiede |

'Attestazione, sia utilizzata nel predetio Sistermna.

Dopo aver superato i test previsti (esecuzione in 4/5 mesi) ed aver soddisfatta i requisili, la fibra sara Aftestata dalla

LMD.

Si richiede esecuzione dei test sui seguenti colori: verde (superficle di gioco) in tutle le tonalita RAL, bianco ed ognl
altro colore utilizzate sul campo da giuoco out compresi,
La fibra dovra soddisfare i requisiti di caratterizzazione stabiliti nel presente Regolamento di cui alla seguente tahella.

Norme

Proprieth

Requilsiti

UNI EN 14836:2006

Resistenza agl ultravioletti 313 nm

4896 K.J £ 125 KJ di energia totale con una imadianza
dl 080 Wim® con lampade UVE 313 nm (4 h 0.50
Wimd 85 C e 2h a 45” C a lampade spente par un
complessivo di 2550 ore)

UNI EN 13864:2004

Trazione del filo prima del test

UMI EM 13864:2004

Trazione del flo dope il test

2 B0% della flbra nuova

Minimo 100y nalla parte massima, conforme al

MI - LND 002 Spessaore della fibra prima degll UVB dichlarato del produttors + 10%
. Minimo 100p nella parte massima, conforme al
MI - LND 002 Spessore della fibra dopo gli UVE dichiarato del produttore + 10%
MI - LND 003 Pesa della fibra in dtex prima degli UVE Conforme al dichiarato £ 10%
Mi - LND 003 Peso della fibra In diex dopo gli UVE Conforme al dichlarato + 10%
Ml - LND 004 Colore della flbra prima degll UVE Conforme al RAL dichiarato
UNI EN 20105-
AD2:1996 Varlazione del colore della fibra dopo gli UVB Scala dei grigi = 3
Acquisito con MI - g
LMD 010
Mi— LMD 046 DSC prima degli LVE FE
DIN 18035-7:2014-10 | Test chimlco-tossicologici DIN 18035-7 E;'Ei::;ﬁ”:m“'m tabella 21. Cloroparaffine

Regolamento GE

AL X1V 2 Al ¥\ restrizioni voce 51 e voce 52 e

Ftalati presenza max 0,1% In peso del materlale plastificato
1930712008 per tutti gli fislati
?:g;:;;;g“m CE | Rilevazione IPA Al XIV & AlL XVl restrizioni voce 50

E fafto obbligo di consegnare la scheda tecnica di ogni singola fibra in cui devono essere dichiarati RAL del colore, Diex
e spessore riferiti al singolo filo. Il nome commerciale scelto per ogni fibra dovra essere lo stesso indicato nella scheda
tecnica: laddove il produttore di manto utilizzi un nome commerciale identificativo del manto questultimo dovra essere
aggiunto al nome commerciale del produttore della fibra da scheda tecnica, le varnantl colore dovranno essers
differenziate con lindicazione del codice RAL. Per spessore dichiarato si intende quello dichiarato dal produttore del
filato. | produtteri di manto non potranne dichiarare diversamente.

PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE

E disponibile sul sito www.Ind.it la "Procedura Unica per |'Attestazione dei Prodotti e Sistemi” a cui si rimanda per i
documenti e la prassi da seguire per richiedere I'Attestazione,

Regelamenio Siandand spprovara dala CLEEA. i dats OF dicenbve 2078
Pagina 17 di 82



ATTESTAZIONE DELL'INTASO PRESTAZIONALE
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'aftestazione dellintaso prestazionale (granulo elastomerico termoplastico vergine, granulo elastomerico EPDM
vergine, gomina vulcanizzata nobilitata, vegetali mix {miscelati ad elastomeri), vegetali rivestiti, totalmente vegetali e
prodoti organici di sintesi) pud essere richiesta sia dai produttori di Intaso Prestazionale che dagli intestatari
dellAttestato di Sistema, a condizione che l'intaso prestazionale, di cui si richiede ['Attestazione, sia utilizzata nel
predetto Sistema.

Gli intasi prestazionali elastomerici, cosi come la componente elastomerica degli intasi prestazionali vegetali mix, devono
essere di un solo fipo. Non sono ammesse miscele di elastomeri di natura diversa.

Tramite analisi di laboratorio, viene accertato che il prodotio sia idoneo e risponda ai requisiti minimi richiesti. Dopo aver
superato | test previsti ed aver soddisfatto | requisiti, Iintaso prestazionale viene attestato dalla LND. |l tempo cccorrente
per le verifiche non sard inferiore a cingue mesi,

In aggiunta a quanto previsto dal protocollo test relativo a ciascun intaso prestazionale, & evidente che ogni prodetto
presentato per I'attestazione debba ottenere, allinterno del pacchetto sistema, almeno i requisiti di performance minimi
richiesti dai regolamenti della LND.

L'intaso prestazionale deve avere le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella.

ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE IN
GOMMA VULCANIZZATA NOBILITATA
Macinata in granuli che devono essere lavati, esenti da polveri, da parti metalliche e tela, verniciati e incapsulati con un
film di speciale resina poliuretanica esente da inquinanti che mantenga le caratteristiche di elasticitd e resistenza tipiche
della materia prima secondaria,

Morme Proprieta Condizione Requisiti

- Colara del prodotio (fotografia) Mugvo Conforme al dichiarato

MI LND 042 Granulometria Muavo dz=05mmD=3,15 mm

UMI EN 1087-3:1998 | Densita apparante Muovo Dichiarate £ 15%

UMI EN 12616:2013 | Permaabilita del prodotto Muovo z 500 mm/'h

UMI EM 14955:2008 | Forma geometrica dei granuli Muove Sg;g‘;f;;?;;ﬁ?:lr:t‘in”a il
MI - LMD 047 TGA Muova -

MI - LND 048 Dsc Muowa -

TEST DI RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO AGCELERATO

4886 KJ £ 125 K. di enargla totale
con una irradianza di 0.80 W/im® con

2 Reslstanza agli uliraviclettl lampade UVE 313 nm (4 h 0.80 Wim® | Nessuna varlazione fisicamente
UNI EN 14836:2006 313 nm 55° C e 2 h a45° G a lampade significativa di siruttura
spante per un complessive di 2530
e arej
EPSN?E:ISTMZWE Resistenza all'acqua calda + 336 h-T0° C Nessuna varlazione fisicamente
13817:2005 Resistenza allaria calda significativa di struttura e colare
TEST DI VERIFICA DOPO L'INVECCHIAMENTO ACCELERATO
UMNI EN 20105-
ADZ:1996 gy
Acquisito con Ml - Caolore del prodotto Dopo UVE 313 nm Scala dei grigiz 3
LND 010
UMNI EM 20105-
AD2:1996 Dopo Invecchiament! acqua + aria
Acquisito con MI - Colora del prodotto calda Scala del grigiz 3
|LLND 010

Regalamento Sleagard sppravata dala CLS.EA In dafa OF dicenlve 2013
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“TEST DI RESISTENZA ALL ABRASIONE MEGGANICA 20200 CICLT

LISPORT

UNI EN 15306:2014

Resistenza all’abrasione 20200
cicli Lisport con fermate ad ogni
2500 cicli

TEST DI VERIFICA DOPQ L°AB

RASIONE MECCAMNICA 20200 CICLI LISPORT

Ml - LND 042

Granulomedria

Dopo Lizport 20200 elcli

Come il granulo nuovo

Varifica dei granull dopa il ciclo di
abraslone (fotografia)

Dopo Lisport 20200 cicli

Messuna variazione fislcamente
significativa di sfruttura & celore
{verifica mantenimento integrita
varniciatura e copertura in
paliuretano con acqulsizione
immagini macro ogni 2500 clell)

Test chimica-tessicologici DIM

DI 18035-7-2014-10 taballa 21.

DIM 18035-7:2014-10 1B0A5-T Depo Lisport 20200 cichi Cloroparaffina apzional)

DIN 18035-7:2014-10 | EOX Dopao Ligport 20200 clell DI 18035-7;2014-10 tabefla 21
Al XM e Al XV restrizioni voce

Regolamento CE : < 51 & voca 52 ¢ presenza max

1907/2008 bilad Dopo Lisport 20200 clell 0,1% in pesa del materiale
plastificato per futti gl ftalati

Regolamento CE g AllL X e Al X3 restrizioni voce

190772006 Rilevaziona IPA Dapo Lisport 20200 cicli 50

TEST TOSSICOLOGIC] SUL GRANULO NERO DI ORIGINE

MI - LMD 047 TGEA Muava =

MI - LND 046 DsC Muove -

g : Test chimico-tossicaloglel DIN DIN 18035-7:2014-10 tabella 21,

DIN 18035-7:2014-10 180357 Sul granulo nuove Cloraparafiine opzionali)

DIN 18035-7:2014-10 | EOX Sul granulo nuavo DIM 18035-7:2014-10 tabella 21.
AllL X e All, X3 restrizioni voce

Regolamento CE Ftalati Sul granula nuovo 51 e vace 52 e presenza max

1307/2006

0,1% in peso del materiale
plastificato per tutti gli fialafi

Regolamento CE
1907/2006

Rilevazicne IPA

Sul granulz nuovo

Al X1V e All. XV restrizioni voce
50

Fngalarnsnte Stanrand approvals dala G {5 F.A. I dafa 07 deambre 2078
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ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORNATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE IN
ELASTOMERO VERGINE ED EPDM VERGINE

Compounds di gomma termoplastica vergine, privi di componenti riciclati da post consumo elo sfridi derivanti da
lavarazioni inerenti alfri settor di ufilizzo.

Compounds di gomma EPDM vergine (la materia prima non pug

post consumo efo sfridi derivanti da lavorazioni inerenti altrd setton di ulilizzo.
Enftrambi i granuli devono essere esenti da polveri,

gssere inferiora al 22%) privi di componenti riciclati da

313 nm

Morme Proprieta Condizione Requislti
- Colore del pradotto (fotografia) Muovo Conforme al dichiarato
MI LMD 042 Granulametria Muowa dz05mmD=3,15mm
UNI EN 1087-3;1999 | Densitd apparente Muowvo Dichiarate £ 15%
UNI EN 12616:2013 | Permeabilita del prodotio Muove = 500 mmih
UMI EM 14555:2006 | Forma geometrica dal granuli Muevo EDT::;:';E;:;?CL?:?;E della narma e
MI - LMD 047 TGA Mucwo -
MI - LND 046 DsC Muavo -
TEST DI RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ACCELERATO

4896 KJ £ 125 KJ di energia

totale con una irradianza di 0.80
UNI EN 14836:2006 Resistenza agh ulravioletti Wim? con lampade UVE 313 nm | Messuna variazione fisicamente

{4h 080 Wm255" Ce 2 hads®
C a lampade spante per un
complessivo di 2550 ara)

significativa dl siruttura

"UNI EN 13744:2005

Resistenza all'acqua calda +

Massuna varazionsa fislcaments

1 @

;3%:4;:?31:5 Resistenza all'aria calda 336h-70°C significativa di stnattura e calare
TEST DI VERIFICA DOFO L'INVECCHIAMENTO ACCELERATO

UNI EN 20105-
AD2:1886 sy
Acqulsito con M — Colore del prodotio Dopo UVB 313 nm Scala deigriglz 3
LND M0
UMI EM 20105-
A02:1996 Daopo Invecchiamenti acqua + P
Acquisito con Ml — Caolore del prodotto arie calda Seala del grigi= 3
LND 010

TEST DI RESISTENZA ALL'AB

RASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT

UNI EN 15206:2014

Resistenza all abrasione 20200
cicli Lisport con farmate ad ognl
2500 cicli

TEST DI VERIFICA DOFO L'AB

RASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT

MI LMD 042

Granulomedria

Dopo Lisport 20200 cicli

Ammesso 1 zolo setaccio di
scostamento rispetto al campione
ALOVD

Verifica dei granull dopo il ciclo di
abraslone (fotografia)

Dopa Lisport 20200 clell

Messuna vanazione fisicamente
significativa di sirutiura ¢ colore

TEST TOSSICOLOGICI

Test chimico-tossiealogici DIN

DIM 18035-7:2014-10 tabella 21.

1907/2006

DIM 18035-T:2014-10 {80357 Nugwo Cloroparafiina opzionali)
DIN 18035-7:2014-10 | EOX Nuova DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.
Al XV e AllL XV restriziont voce 51
Regolamento CE = e yooe 52 e presenza max 0,1% In
1907/2006 Faka Mg peso del materiale plastificato per tutt
gli fralati
Regolamento CE | o ooione (PA Nuavo All XIV @ All XVl restrizloni voce 50

Regalamsnte Sandard appraveta dala C.LS.EA 1 dafa OF dicenaline 2018

Pagina 20 di 82



ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORNATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE
NATURALE VEGETALE MIX

Insieme di particelle, flamenti & granuli di prodotte naturale vegetale anche vario, miscelate con un solo tipe di gemma
{ra gomma vulcanizzata nobilitata, gomma termoplastica vergine o gomma EPDM wvergine). La percentuale di
componente elastomerica consentita nel mix & £30% del peso in prodotio essiccato & sara indicata su ciascun attestato
rilasciato dalla LND. Nel caso in cui nel mix venga utilizzata una componente elastomerica non aftestata, essa dovra
superare anche tutti | test previsti nella relativa categoeria elastomerica,

Norme Proprieta Condizione Requisiti
- Colora del prodotio {fotografia) Muovo Conforme al dichiarato
: = d = 0,5mm D = 4.0 mm
MI LND 042 Granulometria Prodotto essiccato Calcolato can MI LND 042
: Muove (salo componente dz05mm 0= 3,15 mm
il et Cranulomeiria elastomarica) Calcolato con MI LND 042
UNI EM 1097-3:1998 | Densita apparaente Muovo Dichlarato + 15%
UNI EN 12616:2013 | Permeabilitd del prodotic Mugvo 2 500 mm/h
UMI EN 14955:2008 | Forma geometrica dei granuli Muovo Conforme alla tabella della norma e

coerante al dichiarato

MI - LND 017

Verifica percentuala HZO

Per differenza di paso dopo
|'esslccazione

Caonforme al dichiarato

TEST DI RESISTENZA ALLTNVECCHIAMENTO ACCELERATO

UNI EM 14836:2008

Resistenza agli uliravialati
313 nm

4896 KJ £ 125 KJ di energia
fotale con una iradianza di 0.80
Wim? can lampade UVE 313 nm
{4h 0.80W/M* 55" Ce2hadb
C a lampade spante per un
complessivo di 2550 ora)

Messuna varazione fisicamente
significativa di struttura

TEST DI VERIFICA DOP

O L'INVECCHIAMENTO ACCELERATO

UMI EN 20105-
AD2:1936
Acquisite con Ml —
LMD 010

Colore del prodotto

Dopo UVB 313 nm

Scala deigrigiz 3

TEST DI RESISTENZA ALL'AERASIONE MECCANICA 20200 CIC

LI LISPORT

UMNI EM 15306:2014

Resistenza all'abrasione 20200
eiell Lisport con fermata ad ogni
2500 cicli

Sulla gola componente
elastomerica

Verifica della condizione ded prodoiio

TEST DI VERIFICA DOFO L'AB

RASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT

Come il granulo nuove per la gomma
vulcanizzata naobilitata, Ammesso 1

separatamentes)

Ml LMD 042 Granulometria Dopa Lisport 20200 cicli enlo melsccio di Geaslomants s
al campione nuovo per gli altr intasi
Verifica dal granuli dopa il ciclo di : Massuna variazione fisicamante
i abrasione (fotagrafia) Clogea Lspiset 20200 ciel significativa di struttura e colore
TEST TOSSICOLOGICI
Seostamento ammesso delle
MI - LND 047 TGA ;f:;“ngmf“;‘}pmm& percentuali £10% dellintaso
i elastomerice gia attestato
Prodotto nuove (sul granula Scostamento ammesso delle
Ml - LMD 047 TGA elastomertico inviato percentuali £10% dellintaso
separatamente) elastomerico gia attestato
Prodolio nuove (componente ’
MI — LMD 046 psCc elastomerica del mix) Conforme all'attestato
Prodotto nuove (sul granulo
M1 — LND 046 Dsc elastomerico inviato Caonforme all’attestato

Test chimico-tossicologic DIN

DN 18035-T:2014-10 tabella 21.

DIN 18035-7:2014-10 | 4g35.7 Nugwo Cloraparaffine opzlonali)
DIN 18035-7:2014-10 | EOX Nuove DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.
Regolamento CE Fralati Muowva All XIV e Al X1 restrizioni voce 51

Regalametito Standard approvato dala CLS.EA in dafa OF dizembre 2073
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1907/2008

e voce 52 e presenza max 0,1% in
peso del materiale plastificato per tutt
gli ftalatl

Regolamento GE
190772006

Rilevazione IPA

MNuovo

Al ¥ a All XV restrizion] voce 50

ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORNATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE
NATURALE TOTALMENTE VEGETALE

Insieme di particelle, filamenti e granuli di prodotio naturale vegstale anche vario. Senza granull di gomma aggiunti.

Morme Proprieta Condizione Requisiti

- Colore del prodotio (folografia) Muovo Conforme al dichiarato

MI LND 042 Granulometria Prodotto esslccato bl

UMNI EN 1087-2;1999 | Densita apparente Muowva Diehlarato £ 15%

UNI EM 12616:2013 | Permeabilita del prodotio Muovo z 500 mm'h

UNI EM 14955:2006 | Forma geometrica dal granudi Muovo Conforme alla tabella della norma &

coarente al dichiarato

Ml - LMD 017

Werifica parcentuale H20

Par differenza dopo
I'essiccazione

Conforme al dichiarato

TEST DI RESISTENZA ALL'INVEGCHIAMENTO ACCELERATO

UNI EN 14836:2008

Resistenza agll ultravioleili
3M3nm

4896 KJ + 125 KJ di energia
totale con una iradisnza di 0.80
Wim? con lampade UVB 313 nm
4h080Wmi55° Ce2hads®
C a lampade spente perun
complassivo di 2550 are)

Messuna varazlone fisicamente
significativa di struttura

TEST DI VERIFICA DOP

O L'INVECCHIAMENTO ACCELERATO

UMI EN 20105~
ADZ: 1996
Acquisito con M-
LMD 010

Colore del prodoiio

dopa UVB 313 nm

Scala del grigiz 3

TEST TOSSICOLOGICI

Test chimlzo-tossicologicl DIM

DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.

1907/2006

DIN 18035-7:2014-10 | 19535 7 Nuovo Cloroparaffine opzionall)
DIN 18036-T:2014-10 | ECx MNuove DIM 18035-7:2014-10 tabella 21.
Al ¥V e Al XV restrizioni voce 51
Regolamento CE : e voce 52 e presenza max 0,1% in
190712006 i i neso del materlale plastificato per tut
gli ftalati
Regobamanto G4 Rllavazione IPA Muovo All. X1 e AllL X restrizioni voce 50

Regalaments Slandard sppravalo dele CLEEA. b dala OF dicembne 2072
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ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORNATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE

NATURALE VEGETALE RIVESTITO E NON RIVESTITO IN GRANULI

Granuli di prodotti naturali di sola origine vegetale incapsulati con un film di speciale resina poliuretanica esents da
inguinanti che mantenga le caratteristiche di elasticita e resistenza tipiche della materia prima

Norme Proprietd Condizione Requisiti
- Calora del prodotio (fotografia) Muova Conforme al dichlarato
dz0,5mmD =315 mm

MI LND D42 Granulometria Mugvo Calzalato con M LND D42,

® : Conforme alla tabella della norma e
UNI EM 14955:2008 | Forma geometrica dei granull Mugvo cnererit ol dlchbtn
UNI EM 12616:2013 | Permeabllita del prodotta Muovo = 500 mm'h
UNI EM 1087-3;1999 | Densitd apparenta Muowvo Dichiarato £ 15%

TEST DI RESISTENZA ALLINVECCHIAMENTO ACCELERATO

UMI EN 14836:2006

Resistanza agli ultravialatti
33 nm

con una imadianza di 0.80 Wimnd
con lampade UVB 313 nm (4 h
B0 Wm2EE* CeZ2hadi*Ca
lampade spente par un
complessivo di 2550 ore)

4896 KJ £ 125 K. di energia totale

Messuna variszione fisicamente
significativa di siruttura

TEST DI VERIFICA DOPD L'INVECCHIAMENTO ACCELERATO

UNI EN 20105-
AD2:1996
Acquisito con MI —
LWD 010

Colore del prodoita

dopo UVE 313 nm

Scala deigriglz 3

TEST TOSSICOLO

GICI SUL PRODOTTO RIVESTITO

Test chimico-tossleologici DIM

DIM 16035-7:2014-10 tabella 21,

1807/2006

DIN 18035-7:2014-10 | 15056 7 Nuovo Cloreparaffine opzional)
DIN 18035-7:2014-10 | EOX Nuovo DIN 18035-7:2014-10 tahella 21.
All XIV & All. XVl restrizion] voce 51
Regolamento CE e voco 52 e presenza max 0,1% in
1807/2006 Flalat] hiyove peso del materiale plastificato per tuti
gl falat
Regolamento CE Rilevazione IPA Mugvo Al ¥V a Al XV restrizioni voce S0

TEST DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE MEGGANICA 20200 CICLI LISPORT

UNI EM 15306:2014

Reslstenza all'abrasiona 20200
cicli Lisport con fermate ad ogni
2500 cicli

Verifica dalla condizione del prodotto

TEST DI VERIFICA DOPO L'AB

RASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT

Mi LND 042 Granulometria Dopo Lisport 20200 cicli MI— LMD 042
z Verifica dei granull dopo il ciclo dl : . Messuna variazione fisicamente
abraslone (fotografia) Dope: Uissort 204010 ol significativa di strutiura e colore

TEST TOSSICOLOGICI SUL FRODOTTO PRIMA DEL RIVESTIMENTO

Test chimlea-teesicologici DIM

DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.

190712008

DI 18035-7;2014-10 180357 Muovo Cloroparafiine opzionali)
DI 18035-T:2014-10 | EQX Muava oIk 18035-7:2014-10 tabella 21.
Al X1V e AL XV restrizionl voce 51
Regolamento CE . e yoce 52 ¢ presenza max 0,1% in
1907/2008 Flaiali Nuovo peso del materiale plastificato per tutt
i gll falati
Regolamento CE Rilevazione [PA Musvo Al X e Al XV restrizioni voce 50

Fegolemento Sfandard spprovalto dela CLIEA b dala OF dicembrg 2078
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ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORNATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE IN
ORGANICO DI SINTESI

Prodotto in cui la componente vegetale & estrusa insieme alla componente elastomerica. La percentfuale della
componente vegetale del granulo deve essere = al 20%.

Norme Proprietd Condizione Requisiti
- Cofora del prodoito (fotografia) Muovo Conforme al dichlarato
dz0,5mm D= 3,15 mm

MI LND 042 ) Granuiometria Mucwo Calealats con Ml LND 042
UNI EM 1087-3;1993 | Densita apparente Muava Dichiaratn + 15%

i > ) Conforme alla taballa della norma e
UNI EN 14955:2006 | Forma geomelrlca dei granuli Muowvo cirarante al dichirato
UNI EN 12616:2013 | Permeabilita del prodetio Muave = 500 mm/h
MI — LND 046 DSC Muovo -
MI - LND 047 TGA Mucvo -

TEST DI RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ACCELERATO

4896 KJ £ 125 KJ di ensrgia
totale con una lrradianza di 0.80
Resistenza agl ultravioleti Wim? con lampade UVE 313 nm | Nessuna variazione fisicamente
313 nm {4 b 08B0 WIm55° Ce2had5® | significativa di struttura

C a lampade spente per un
complessivo di 2660 ara)

UNI EN 14836:2008

UNI EN 13744:2005

Resistenza all'acqua calda + Messuna variazione fisicamante
+ UNI EN ; : 3B h-TO°C e -
13817:2005 Resistenza all'arla calda significativa di strutiura & colore
TEST DI VERIFICA DOPO L'INVECCHIAMENTO ACCELERATO
UNI EN 20105-
AD2:1996 i
Acqulsito con MI — Colare del prodotio Dapo UVE 313 nm Scala del grigiz 3
LHD 010
UNI EN 20108-
AD2:1996 Dapo Invecchiament! acqua + i
Acquisito con Ml — Colore del prodotto aHia calis Scala del grigi = 3
LND 040

TEST DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT
Resistenza all'abrasione 20200
clell Lisport con fermate ad ogni
2500 cicli

TEST DI VERIFICA DOPO L'ABRASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT
Ammesso 1 solo setaceio di
MI LND 042 Granulometria Daopo Lisport 20200 cicll scostamento rlspetto al granulo
AUOYD
Messuna variaziona fisicamente

UMI EN 15306:2014 Veriflea dei parametri di rilascio

chimico

Verifica dei granuli dopo Il elelo di

P ahbrasions (fotografia) Blopo Lispan 20200 ool slgnificativa di struttura e colore
TEST TOSSICOLOGICI
e Tast chimico-toasicelogici DIM DIM 18035-T:2014-10 tabella 21.

DIN 18035-7:2014-10 | 45535 7 it Cloroparafiine apzlanali)

DIM 18035-7:2014-10 | EOX Mucwvo DIN 18035-7:2014-10 taballa 21.
Al X1V e Al XV restrizioni vace 51

Regolamento CE e voca 52 @ presenza max 0,1% In

1907/2006 Falatl PAtRID peso del materiale plastificato per tuti
gll fialati

Regolamento CE | oy ione 1PA Nuovo All, XIV @ All. XV restriziani vace 50

190712006

E fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica dellintaso prestazionale in cui devono essere dichiarati densita
apparente e distribuzione granulometrica per gli intasi di ogni singola categoria (riferita alla tabella di pagina 14).
Percentuale di H2O per gli intasi delle sole categorie 3 e 6 (riferite alla tabella di pagina 14).

Regolamants Standsrd approveds dafs C.LEEA. It data 07 dicembre 2010
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Percentuali di ripartizione tra componente vegetale e components elastomerica per gli intasi delle categorie 3 e 7 (riferite
alla tabella di pagina 14).
Il nome commerciale scelto per I'intaso prestazionale dovra essere lo stesso indicato nella scheda tecnica.

PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE

E disponibile sul sito www.Ind.jt la "Procedura Unica per I'Attestazione dei Prodotti & Sistemi” a cul si rimanda per |
documenti e |a prassi da seguire per richiedere ['Attestazione,

Regalaments Sanderd approvale dals CLISEA In data OF dicambne 2078
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ATTESTAZIONE DELL’INTASO DI STABILIZZAZIONE

ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'INTASO DI STABILIZZAZIONE
SILICED

L'attestazione dellintaso di stabilizzazione pud essere richiesta sia dai produttori di Intaso di Stabilizzazione che dagli
intestatari dell'Attestato di Sistema, a condizione che lintaso di stabilizzazione, di cui si richiede ['Aftestazione, sia
utilizzata nel predetto Sistama.

Gli intasi di stabilizzaziona in sabbia devono essere di un =olo tipo. MNon sono ammesse miscele di sabbie di natura
diversa.

La sabbia deve essere silicea, lavata, depolverata ed essiccata.

Tramite analisi di laboratorio, viene accertato che il prodotio sia idoneo e risponda ai requisiti minimi richiesti. Dopo aver
superato | test previsti ed aver soddisfatto | requisit, lntaso di stabilizzazione viene aftestato dalla LND.

L'intaso di stabilizzazione (sabbla silicea) & il solo componente del Sistema che pud essere Intercambiabile con
aliri intasi di stabllizzazlone, purché Attestati, senza dover eseguire ulteriori Attestazlonl di Sistema.

L'intaso di stabilizzazione deve avere la caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella

Morme Proprieta Requisiti
SPETTROMETRIA | Contenuto minime di silice nal prodetto Tenore di slllea & 90%
dz 04 mm D= 125 mm

MILND 041 Granulometria Caleolato eon Ml LND 044
MNF P18-578:2013 Ceefficiente di frlabllita della sabbia s 20%
M1 - LMD 005 Palverasita del prodotio miax. 0,5% inferiore a 0,08 mm

B Resistenza all'abrasione 20200 cicli Lisport can Almeana il 50% delle fibre del manto manafile non
UNI EN 16208:2094 fermate ad ogni 2500 cicll deve essera dannaggiato
UMI EN 1097-3:1999 | Denslta apparente Dichiarato £ 15%

Conforme alla tabella della norma nelle classl B a C.
La classe A & vistata nelle fre forme

- Colore dei granuli {fotografia) -
UMI EN 126818:2013 | Permeabilita del prodotio 2 500 mm/h

UNI EN 14855:2006 | Forma gecmetrica del granuli

ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'INTASO DI STABILIZZAZIONE
VEGETALE
L'attestazione dellintase di stabilizzazione vegetale pud essere richiesta sia dai produttori di Intaso di Stahilizzazione
che dagli intestatari del’Attestato di Sistema, a condizione che ['intaso di stabilizzazione, di cui si richiede I'Attestaziones,

sia utilizzata nel predetto Sistama.
Gl intasi di stabilizzazione vegetall devono essere di natura totalmente vegetals & non possono essere intercambiati.
Lintaso di stabilizzazione deve avers le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella

Norme Proprieti Requisiti
MI LMD 042 Granulometria d = 2.0 mm D= 4,00 mm
UNI EN 1087-3:1983 | Densita apparenia Dichlarato £ 15%

Conforme alla tabella defla nomma nelle classi B e C,
La classe A & vietata nelle tra forme

I Colare dei granuli (fotografia) =

UNI EN 14965:2006 | Forma geometrica dei granull

UNI EM 12616:2013 | Permeabilitd del prodotto z Eﬂﬂ.mmn’h

Ml -LND 017 Werifica percentuale H20 Per differenza dopo I'essiccazione

DIM 18035-7:2014-10 | Test chimico-tossicologici DIM 18035-7 EFIEJ::I?:;B-?LZDH-TD takicia 2 E Clonoparalie

DIN 18035-7:2014-10 | EOX DIM 18035-7:2014-10 tabells 21.

Reqolamento CE Al XKW a AllL XV restrizioni voce 51 e voce 52 e

193?!20!]6 Ftalati presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato
per tutti gli ftalati

Regolamento CE : B 3

1907/2006 Rilevazions 1PA All X e Al XV restrizioni voce 50

Regolameniu Standard approvat dafe CLEEA, o dale OF divembne 20718
Pagina 26 di 82



E fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica dell'intaso di stabilizzazione in cui deveno essere dichiarati densita
apparente e distibuzione granulometrica. Il nome commerciale scelio per lintaso di stabilizzazione dovra essere (s
stesso indicato nella scheda tecnica. Nella schada tecnica dellintaso di stabilizzazione vegetale dovra essere dichiarata

anche la percentuale di H20.
PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE

E disponibile sul sito www Ind.it la “Procedura Unica per |'Attestazione dei Prodofti @ Sistemi® a cui si rimanda per |
documenti e la prassi da seguire per richiedere I'Altestazione.

Regefemento Standard appravata tala CLEEA. o dals OF dicesribwe 2048
Pagina 27 di 82



ATTESTAZIONE DEL SISTEMA DI INCOLLAGGIO
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Attestazione del Sistema di Incollaggio & richiesta per | “Sistemi in erba arfificiale” ed & linsieme inscindibile di 4
componenti. [| primario sul quale viene tessuta 'erba artificiale, la spalmatura del primario stesso, la colla ufilizzata e la
banda di supporto alla colla. |l sistema sard considerato valido solo ed esclusivamente se | 4 componenti imarranno gli
stessi: nel caso della variazione di uno solo dei 4 componenti si dovra procedere ad una nuova richiesta di attestazione
con un nome commerciale differente.

L'istanza per l'aftestazione pud essere richiesta sia dai produttori di manti in erba artificiale che dai produttori dei 4
componenti.

|| “Sisterna di Incollaggle” deve resistere alle sollecitazionl meccaniche idonee allimpiego per il quale & destinato, per
evitare problematiche di cedimento degli accoppiamenti dei teli dei manti.

Tramite analisi di laboratorio, viene accertato che il prodotto sia ideneo & risponda ai requisiti minimi richiesti. Dopo aver
superato i test previsti ed aver soddisfatto i requisiti, il "Sistema di Incollaggio” viene attestato dalla LND.

|| Sistema di incollaggio deve avers le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguents tabella,

Norme Proprietd Requisiti
- Tipologia (film, geotessile ecc.) Confarme al dichiarato
- Spalmatura Conforme al dichiarato
MI -LND 018 Spessare della banda Conforme al dichiarato £15%
i - LND 008 Larghezza della banda 2 400 mm
Ml - LMD 007 Peso al matro quadrato della banda Conforme al dichlarato £10%
Ml - LMD 018 Spassore del primario Confarme al dichiarate £15%
MI - LND 007 Peso al meire quadrato del primario Conforme al dichiarate £10%
M - LND 008 ‘I:I?:J:;Enza del sisterna di Incollaggio nuovo allo = 1500N
M1 - LND 008 El?:;:ﬁplgnza del sistema di incollaggio invecchiato alla | 13500
Resistenza del sistema di incollaggio nuoveo allo
MI - LND 002 solinments z 120N
M1 - LND 002 Resistenza del slstera di incollagolo invecchiato alio |- 40y
scollamento
CEMNITS 16384:2012 | Leaching test DIM 18035-7:2014-10 tabella 21. Sclo eluato
AlL X1 e Al ¥V restrizioni voce 51 a voce 52 &
T:ﬂg;::lzanrg;ntu CE Fialati presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato
per tutli gli falati
Regolamento CE . wid
1907/2008 Rilevazione IPA Al XV e Al XV restrizionl vocs 50
- Quantita del ecllante & metro linsare Valore dichigrato dal produtfore di colla

E fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica del primario, della spalmatura, della colla, della banda & del mante in
arba arfificiale utilizzato per realizzare la giunzione. | dichlarati tecnici devono essere coerentl con guanto indicato dai
produttori nelle schede tecniche del singoli componenti.

PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE

E disponibile sul sito www.Ind.it la "Procedura Unica per |'Attestazione dei Prodolti e Sistemi" a cui si rimanda per |
documenti e la prassi da seguire per richiedere ['Attestazione

Ragalamants Saodand sppmvalo dofls C.L5.EA In dafe OF diceimbre 2018
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ATTESTAZIONE DEL SOTTOTAPPETO
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L’attestazione del sottotappeto pud essere richiesta sia dai produttori del sottotappeto che dagli intestatari dell'Attestato
di Sistema.

Il sottotappeto va posizionato tra la superficie del sottofondo (a drenaggio vericale efo a drenaggio orzzontale) & il
manto in erba artificiale. Tramite analisi di laboratorio, viene verificato che il prodotto sia idoneo e risponda ai requisiti
minimi richiesti. || sottotappeto deve garantire il drenaggio/permeabilita per il sottofondo al quale é destinato.

Non & ammesso aleun accoppiamento tra le membrane impermeabili ed i sottotappeti nella parte inferiore. | due prodotti
dovranno essere installati separatamente.

Dopo aver superato | test previsti & aver soddisfatto i requisit, il sottotappeto viene attestato dalla LMD, e solo allora 1o
stesso potra essere utilizzato quale componente del "Sistema Manta”.

| sottotappeti possono essere realizzafi in lastre, rotoli, prefabbricati o colafi in situ,

Laddove la metodologia di posa del sottotappeto preveda l'utilizze di materiali aggiuntivi {collanti, nastri adesivi stc.) il
campione di prodotto da presentare in laboratorio per i test chimici dovra essere comprensivo dei materiali aggiuntivi
utilizzati per la posa.

|| sottotappeto deve avers le carafteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella.

Norme Proprieta Requisiti

- Matura del prodotto Confarme al dichiarato

= E;;T:im {rofali, lastre, griglie stampate e colato in Conforme al dichiakate

UNI EN 1969:2018 f;er;anra del sottotappete (matodo della piastra in Conforme al dichiarate + 10%

IS0 B543:1998 Paso al mg Conforme al dichiarato + 15%

H 2 0.20 MPa [valora rifarito alla reale sezione

UNI EM 12230:2004 | Reslstanza allo strappo 1 ceta a fest)
Deformazione permanenta ammessa;

Ml - LND 0041 Resistenza alla compressione :;;‘:I:Zldﬂpﬂ 72 ore dal rilsecio di 500kPa per 3
% 1,5mm dopo 72 ore dal rilascio di S00kPa par 1 ora.
Massima deformazione permanenta ammeossa

UNI EN IS0 3385 Resistenza alla fatica % 15% dopo 10000 clell. Misurata dopo tempo dl
rilassamento
Roltura dal prodotto non emmeassa. Deformazione

Ml =LND 044 Rasgistenza all'impatio permanente ammaoessa = 10% dello spessore
nominale dopo 1 ora £ 10 minuti dallimpatio.
\ariazione ammessa tra campione nuove e dopo

s freddo =0.5%

MI - LMD 045 Siabilita dimenslonale del softatappato Variazione ammessa tra camplone nuovo & dopo
ciclo caldo =0.5%

UNI EM 148082006 | Assorbimento dello shock 3 punii Conforme al dichlarato £ 5 punti %

UNI EM 14809:2008 | Deformazione verticala 3 punti Conforme al dichlarato £15%

UNI EN 12616:2013 | Permeability verticale = 500 mm'h

Ml - LND 021 Capacita idraulica orlzzontale 0.35 lim*s)

DIN 18035-7:2014-10 | Test chimico-tossicologici DIN 18035-7 E;':I;E:ﬁ”:zm“'m tabella 21. Cloroparaffine

DIM 18035-7:2014-10 | EOX DM 18035-7:2014-10 tabella 21.
Al XV e AllL XV restrizioni voce 51 e vooa 52 @

f:g;éaurggnta e Ftalati presenza max 0,1% in peso dal materiale plastificato
per utti gil fialati

Regolamento CE ’ & 7

19072006 Rilevaziona IPA All. X0 e AL XV restrizionl voce 50

E fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica del sottotappeto in cul devono essere dichiarali spessore, peso al mg,
natura e tipologia. || nome commerciale scelto per il sottotappeto dovra essera lo stesso indicato nella scheda tecnica.

Regolamanta Sandard aperovaly data G5 EA in dals OF dicembre 2018
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PROCEDURA PER L’'ATTESTAZIONE

E disponibile sul sito www.Ind.it la "Procedura Unica per I'Attestazione dei Prodotli @ Sistemi® a cul si rimanda per |
dacumenti e la prassi da seguire per richiedere I'Attestazione.

Regolananta Standard approvata dalla CLSEA. i dala OF dicemiane 2018
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ATTESTAZIONE DELLA MEMBRANA IMPERMEABILE
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

La membrana impermeahile dopo aver superato i test previsti ed aver soddisfatto i requisiti, verra Attestata dalla LND.
L'istanza per l'attestazione della Membrana impermeabile pud essere richiesta dai produttori della Membrana, dal
produttori di sottotappeto e dai produttori di manta in erba arlificiale,

La membrana impermeabile dovra soddisfare i requisiti stabiliti nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella.

Morme Proprieta Requisiti

- Tlpo di prodatia Conforme al dichiarate

Mi—-LKND 018 Spessore del prodotio 0.3 mm = 0.5 mm

NI — LMD 007 Peso al mg Conforme al dichiarato £ 10%

UNI EM 12230:2004 | Reslstenza allo strappo longitudinale z 53 MPa

UNI EM 12230:2004 | Resistenza allo strappo trasversale = 53 MPa

M1 = LMD 048 Stabilita dimensionale 5 0.5%

Mi - LND 011 Reslstenza alla perforazione Perforazlona non ammessa

DIN 18035-7:2014-10 | Test chimico-tossicologlel DIN 18035-7 E;E.I;r?g%”ﬂm“” tabella 21. Cloroparsfiine

DIM 18035-T:2014-10 | EOX DIM 18035-7:2014-10 tabella 21.
AL X e all, X1 restrizioni voce 51 e voce 52 8

T:g;t;ﬂr:;ntn o Ftalatl presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato
per tuttl gli fialati

Regolamento CE ; L

1907/2006 Rilevazione IPA All XV e Al XM restrizioni voce 50

E fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica della membrana impermeabile in cul devono essere dichiarati spessore,
peso al mq, natura & tipelogia. 1| nome commersiale scelto per la membrana impermeabile dovra essere lo stesso
indicato nella scheda tecnica,

PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE

E disponibile sul sito www.Ind.it la “Procedura Unica per I'Attestazione dei Prodotti & Sistemi® a cui si rimanda per |
documenti e |a prassi da seguire per richiedere 'Attestazione.

Repalamenty Stendard approvalo dala C.L8.EA. o dals 07 dicembra 2018
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ATTESTAZIONE DEL SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'istanza per I'attestazione pud essere richiesta SOLO dai produttori di manti in erba artificiale.

La richiesta di attestazione del SISTEMA pud essere effettuata solamente se tutti i componenti (per cui & prevista
I'attestazione di prodotto) sono gia stati attestati.

Mon & possibile attestare piQ sistemi con lo stesso nome commerciale, Mel nome commerclale del sistema scelto non &
consentito fare riferimenti al protocollo test (es. 5, STA, STD, STANDARD etc.)

Per SISTEMA si intende l'insieme indivisibile dei prodotti presentati per I'attestazione nelle quantita per metro quadrato
dichiarate dalla richiesta di attestazione medesima. Per ogni variazione dei singoli componenti efo delle quantita d'intaso
a metro quadrato, deve essere presentata una nuava richiesta di attestazione,

L'intasamento del SISTEMA & consentito con una combinazione di uno strato di intaso di stabilizzazione (alla base, diun
solo tipo senza miscele o stratificazioni) e uno strato di intaso prestazionale (in superficie, di un solo tipo senza miscele o
stratificazioni).

Mel solo caso del SISTEMI intasati con infaso prestazionale elastomerico, l'intasamento @ consentito con il solo intaso
prestazionale,

L'esecuzione dei 20200 cicli Lisport & prevista unicamenta come segue:

s Per gli intasl prestazionali elastomerici, organici di sintes| e vegetali rivestiti a step di 2500 cicli rintasando ad
ogni fermata, con il solo materiale fuori uscito dal campione, e spazzolando leggermente il prodotto, Le stesse
aperazioni devono essere effettuate anche per gli ultimi 200 cicli. Nessun‘altra operazione & consentita al di
fuori di guelle elencate.

= Per gli intasi prestazionali vegetali mix e totalmente vegetall come da richiesta {ove fatta ed applicabile) del
produttore dellintaso prestazionale per quanto concerne il mantenimento dell'umidita, il numero dei cicli per
fermata (in ogni caso non meno di 500) e la profonda erpicatura. Anche per questi prodoiti & previsto il rintaso
ad ogni fermata, con il solo materiale fuori uscito dal campione, e la leggera spazzolatura, compresi gli ultimi
200 clell. Nessun’altra operazione & consentita al di fuori di quelle elencate.

In nessun caso durante esecuzione di tutti i test di attestazione del sisterna & ammessa la miscelazione dei componenti
{intaso di stabilizzazione, sia siliceo che vegetale, e prestazionale).

Gl attestali delle eventuali emissioni di rapporto standard da rapporto Professional saranno emessi con la stessa validita
deql attestati dei sistemi Professional da cui derivano.

| sistemi poilivalenti calcofrugby con altezza filato superiore a 60 mm possono essere installati UNICAMENTE su campi
polivalenti destinali al gioco di entrambi gli sport.

A partire dal 01/01/2019 i sistemi intasatl con intasi prestazionali delle categorie Totalmente vegetali, Vegetali Mix e
Vegetali in granuli rivestiti e non rivestiti saranno vincolati all'utilizzo di un sottotappeto pe poter essers altestati.

Il Sistema manto deve avere le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguents tabella.

IDEMTIFICAZIONE DELLA FIBRA PRIMARIA (colore 1)
Morma Proprieta Condlzione Requisiti STANDARD (20200 cicli)
Conforme all attestate della fibra {curva
Mi - LND 046 DsC sovrapponibile)
Scostamento ammesso £3° su ogni picco
Wi - LND 004 Colore della fibra Obbligatorio verde
Tipologia della fibra Maonefile o fibrillato
Struttura della fibra Liscia o arricelata
MI - LND 014 Titalo in diex ?ugqugm dix — canforme al dichiarato +
MI — LND 007 Peso del mante al mag o Canforma al dichlarato + 10%
MI - LND 023 Peso della fibra al mg Conforme al dichiarata £ 10%
150 1763:1986 Mumera delle inserzioni a mg Conforme al dichisrato + 10%
s Minime 100 p nella parte massima
MI - LND 002 Speszore della fibra in micran conformme al dichiarato + 10%
Mumero dei fili per inserzione e
(fibrillata) Conforme al dichiarato
Mumero dei capi per inserzions :
(monofila) Caonforma al dichlarato
Tipo di tessitura Conforme al dichlarata

Regalameniy Sleadard approvato dels G 5.EA Indafa 0 dicembre 2078
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Da 45 mm a 60 mm per il calcio -
; ammassa 65 mm e 70 mm per
MI - LND 033 e bl e et calclalrugby - conforme al dichiarato £
PR 4%, (per le fibra amicciate il caleolo viens
affettuato sulla fikra estesa)
IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA PRIMARIA (colore 2)
Norma Proprieta Condizione Requisiti STANDARD (20200 cicli)
Conforme all'atiestato della fibra {curva
MI - LND 046 DaC sovrappanibile)
Scostamenta ammesso £3° su ogni pieco
Mi - LND 004 Colora della fibra Obbligatorio verde
Tipologia della fibra Monofilo o fibrillato
Struttura della fibra Liscia o arrcciata
MI - LND 014 Titelo in dtex ?UE%E;DD dtx -  Conforme al dichiarato
Ml = LMD 007 Peso del manto al mg Conferme al dichiarato + 10%
Ml — LMD 023 Peso della fibra al mag Conforme al dichiarate £ 10%
150 1763:1986 Mumero delle Inserzioni a my Conforme al dichiarato £ 10%
hinimo 100 p nella parte massima
MI - LND 002 Spezsore della fibra in mleron conforme al dichiarate + 10%
Mumera dei fili per insarzione i
(fibrillate) Conforme al dichiarato
Mumare dei capi per inserzione :
(monofilo) Conforme al dichiarato
Tipo di tessifura Conforme al dichiarato
Da 45 mm a 60 mm per il calcio -
. ammessa 85 mm e 70 mm par
Ml - LND 033 :Eez:?t;ntaln della fibra escluso il calciofrughy - conferme al dichiarato +
PR 4% (per le fibre arrcciate il calcola viens
effattuato sulla fibra estesa)
IDENTIFICAZIONE DELLA FIERA PRIMARIA [colore 3)
Conformme all'attestato della fibra {(curva
MI - LND 046 oSG sovrapponibile)
Scostamento ammesso £3° su ogni pieeo
Mi - LND 004 Celore della fibra Obbligatario verde
Tipologia della fiora MMonafila o fibrillato
Struttura della flbra Llscia o arricciata
MI - LND 014 Titola in diex ?UB'FF;DD dtx = Conforme al dichiarato £
Ml — LMD 007 Poso del manto al mg Conforme al dichlarato + 10%
Ml = LND 023 Peso della flbra al mg Conforme al dichiarato £ 10%
150 1763:1986 Mumero delle inserzloni a mg Confarme al dichiarato + 10%
P Minime 100 p nella parte massima
M1 - LND 002 Spessore della filbra in micran conforme al dichiaraia 2 10%
Mumera dei fili per inserzione =
(fibrillato) Conforme al dichiarato
Mumers del eapl per inserziona
(monofila) Conforme al dichlarato
Tipo di tassitura Conforme al dichiarato
Dia 45 mm a 80 mm per il ealeio -
ammessa 85 mm & 70 mm per
M1 - LND 033 :-:Jt:ngaémle della fibra escluso i calelairughy - conforme al dichiarato £
4% {per la fibre amicciate || caleolo viens
effettuato sulla fibra estesa)

Regalamenty Slendard approvals dala G105 E.A in dals 07 dcemane 20718
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IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA SECONDARIA {colore 1)
Morma Proprieta Condizione Requisiti STANDARD (20200 cicli)
Conforme all'attestato della fibra (curva
Mi— LMD 048 Dsc sovrapponibile)
Scostamento ammesso £3° su ogni picca
MI - LMD 004 Colore della fibra Obbligatorio verde
Tipologia della fibra Monafilo o fibrillate
Struttura della fibra Lizeia o arrcclata
o= =
Titola in ditex ;DE".EW dix - Conforme al dichlarato +
Mi— LND 007 Pazo del manto al mg Confarme al dichiarato £ 10%
MI-LND 023 Peso delia fibra al mg Conforme al dichiarato £ 10%
IS0 1763:1986 Mumero della Inserzionl a mq Confarme al dichiarato £ 10%
g Minima 100 g nella parte massima
MI - LMD 002 Spessore della fibra in micron corforme al dichiarato & 10%
Mumero dei fili per inserziene o
{fibrilato) Conforme al dichiarato
Mumero dei capi per inserzione
{monofila) Confarme al dichlarate
Tipo di tessitura Conforme al dichiarato
La fibra secondaria non pud essere di
: lunghezza suparlore alla fibra primaria -
MI - LMD 033 HH&E: Refale: dull flors xchmo || conforme al dichlarate + 4% (per le fibre
AP amiceiate il calcolo viene effetiuato sulla
fibra cstesa)
IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA SECONDARIA (colore 2}
Conforme all'attestato della fibra {curva
Ml = LND 046 DsC sovrapponibile)
Scostamento ammesso £3° su 0gni picca
Ml - LMD 004 Colora della fibra Obbligatario varde
Tipologia della fibra Monafilo o fibrillato
Sirultura della fibra Liscia o amicciata
MI - LND 014 Titels I diex ?;gnu dix - Conforme al dichiarato £
Ml = LND 007 Peso del manto &l mg Conforme al dichiarato £ 10%
MI — LMD 023 Peso della fibra al mg Confarme al dichiarato + 10%
150 1763:1986 Mumers defle inserzicni & mg Conforme al dichiarato £ 10%
) Minimo 100 p nalla parta massima
Ml - LND 002 Spessare del_l;iﬂhm in micron conforme &l dichiarato £ 10%
Nun_'lern det fili per inserzione Corfomnea al dichisrato
(fibrillato)
Numero del capl per Insarziane Conforme al dichiarato
(monofilo)
Tipo di tessitura Caonforme al dichiarato
La fibra sacandarla non pud cssore di
: lunghezza superiore alia fibra primaria -
Mi - LND 033 ERE=S i peinvareriead conforme al dichiarato + 4% (per e fibre
PP arricciate |l caleale viene effettuato sulla
fibra estesa)

Ragolameanto Standard approvale dalla CLS.EA In dads 07 fcembre 207148
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IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA BIANCA DI TRACCIATURA PRIMARIA___ T
Morma Proprieta Condizione Requisiti STANDARD (20200 cicli)
Conforme all'attestato della fibra (curva
o savrapponibile)
Wi - LND 048 DG Scoetamento ammesso £3° su ogni
| picco
Mi - LND 004 Colore della fibra Cbhligatero bianco
|dentica alla fibra primarla verde per.
3 natura chimlea, punti, numero del capi o
Tipologia della flbra del fli, altezza, profilo, spessore, titolo &
fipo di tessitura,
Struttura della fibra Listla o arricciata
MI - LND 014 Titolo In dtex ?UEIBEM dix - Conforma al dichiarato £
MI - LND 007 Peso dal manto al mg Confarme al dichiarato + 10%
MI - LND 023 Peso deila fibra al mg Conferme al dichiarato + 10% i
150 1763:1986 Mumera dalle inserzionl a mg Conforme al dichiarato + 10%
i hinima 100 p nelia parte massima
_MI -LND 002 Spessare della fibra in micren conforme al dichiniado & 10%
Mumero del fili per inserziane e
(fibrillata) Conforme al dichiarato
Mumero del capi per inserziona -
{monofilo) Conforme al dichiarato
Tipo di tessitura Conforme al dichiarato
La fibra sacandaria non pud essere di
MI - LND 033 Sl s e dellafitra enciusg lunghezza superiore alla fibra primatia -
& canforme al dichiarato + 4%
IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA BIANCA DI TRACCIATURA SECONDARIA
Conforme all'attestato della fibra (curva
- sovrapponibile)
Wi - LND 046 DEE Scostamanto ammesso £3° sU ogni
_ pleco
Mi - LND 004 Colore della fibra Chbbligatoric blanco
|dentica alla fibra primaria varde per:
natura chimica, punti, numena del capi o
Tipologla dalia fbrg dei fill, altezza, profilo, spossore, titelo &
fipo di tessitura.
Struttura dalla fibra Listig o arrleciata
MI - LND 014 Titclo in dias ?Uﬁgﬂﬂ dix - Conforme al dichlarato +
Ml - LND 007 Peso del manto al mg Conforme al dichiarato £ 10%
Ml = LND 023 Peso della fibra al mg Conforme al dichiarato £ 10%
IS0 1763:1986 Mumera dalle inserzioni 8 mo Conforme al dichiarato £ 10%
_ e tdinima 100 p nella parte massima
I - LND 002 Spessore dEEflhra in micran conforme al dichiarato £ 10%
Murnero del fill per inserziona s
fibrillata) Conforme al dichiarato
Mumnero del capi per inserzlona
(monofilo) Conforme al dichiarato
Tipo di tessitura Conforme al dichiarato
La fibra secondaria non pud essere di
lunghezza superlare alla fibra primarla -
MI - LND 033 ﬂﬁﬁf{:“'e defla fibra esciuso canforme al dichiarato + 4% (per le fibre
amiccigte |l calcolo viene effetiuato sulla
. fibra estesa)
IDENTIFICAZIONE DELL'INTASO DI STABILIZZAZIONE - soggette ad attestazione
Morma Proprieta Condizlone Requisiti STANDARD (20200 cicli)
Mi — LND 041 Curva granulometrica dz04mmbs1.25 mm
UNI EN 1097-3:1999 | Densita apparcnte Conforme al dichiarato £ 15%
. . 5 - Conforme alla tabella della nofma ¢
UNI EN 14955:2008 | Forma geometrica dei granuli Muowvo Eman d i
Verifica percentuale di H2O (sclo i
M - LMD 017 Intasi di stabllizzaziane vegetall) Conforme al dichiarato
Colore Caonforme al dichlarato

Regaiamentn Slandard gpprovat dofis C.LS.EA. v data 07 dicenbre 2018
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IDENTIFICAZIONE DELLINTASO PRESTAZIONALE - soggetto ad altestazione

Curva granulametrica intasi
M1 = LND 042 elastamarici, vegetall rivestiti e dz0,5mmD =315 mm
organici di sintesi
Curva granulometrica intask
Mi - LND 042 vegel@ﬁ o d = 0,5mm D = 4,0 mm
Conforme all'attestato. Scostamenta
Mi — LMD 047 TGA ammesso delle percentuall £10%
- dellntaso elastamerico gia attestato
UNI EM 1057-3:1983 | Densita apparente Conforme al dichiarato + 15%
UNI EN 14955:2006 | Forma geometrica dei granuli | Nuovo G SR RN e aRa
Verifica percentuale di H2O (solo
i - LND 017 vegetali mix & totalments Caonfarme al dichiarata
vegetali) -}
Colore e . Confarme al dichiarato
IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOTAPPETO - soggetto ad attestazlone
- S Matura def pradotto Conforme al dichiarato
MI—LND 016 Spessore del saftotappeto Conforme al dichiarata + 10%
Wi — LMD 007 Peso al mg Conforme al dichlarato + 10%
UNI EN 14808:2008 | Assorbimento dello shack Canforme all'sttestato £ 5% in AS
UNI EN 14809:2006 Deformazlene verticale Canfarme all'attestato + 15%
IDENTIFICAZIONE DEL PRIMARIO — soggetto ad attestazione nel sistema di Incollaggio
= Natura del prodotto Conforme al dichiarato
MI - LMD 016 Spessore dal primaric Conforme al dichiarato + 15%
Mi - LND 007 Peso al mg Conforme al dichiarato £ 10%
- Fotagrafia -
- Tipa di impregnante | Conforme al dichiarato
RESISTENZA ALLO STRAPPO DI PRIMARIO E FIBRE
Resistenza longliudinals del
MI - LND 018 primario nuovo o
MI - LND 018 F'.e_lslstcnza frasversale del
primaria nuovo
Resistenza longitudinale del
Mi - LND 018 primario Imfcu::cgil'uiato
. =000 M
il - LND 018 Resistenza trasversale del
primario invecchiate
3 Resistenza alla strappe del cluffo
IS0 4919:2012 P z35 M
; Resistenza alle strappo del ciuffo
IS0 4919:2012 oacclilain =30 M

TEST VARI DI PREPARAZIONE E RILIEVO

Morma Proprieta Condizlone Requisiti STANDARD (20200 cicli)
M1 - LND 019 zi&aipamzlann del camplane 250
Preparazione del campione 250
Mi-LND 018 cleli per 40°C a -5°C
MI - LND 018 Preparazione del campione

20200 cidi
UNI EN 15306:2014 | Abrasione Lispart 250 cicli

‘arlfica della fibra libera a 250
cicli

Abrasione Lisport 20200 cicli con
fermate ogni 2500 cicli intas]
elastomerici, vegetali rivestili e
organici di sintes|

Abrasione Lispart 20200 cicli
come da indicazioni del

UMI EN 15306:2014 | produttore dall'intaso
prestazicnale - intasi vegatall mix
& totalmente vegetali

Fibra libera massima consentita 15mm.
MI - LND 020

UNI EM 15306:2014

Frgolaments Standand approvalo dafa CLEEA. o dada 47 elizarbre 2078
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MI - LND 012 Verifica quantita dl flbra parsa 2 2% del peso al mq
MI - LND 022 ﬂ‘u"grr;ﬂca della fibrilazicne della
1l 50% della fibra deve mantensre la
Fibrillato fibrillazione originale sanza
dannaggiamenii
Il 50% delle fibre non deve essara fibrillato
Moncfilo ultariomrmente
Verifica dellaccorciamento dalla
Mi - LND 025 fibra a 20200 cicli per Max 10% della lunghezza iniziale
danneggiamento
Verlflea dell'accorciamento della
MI - LND 025 fibra & 20200 cleli par Verifica Riportare il dato rilevato, nessun requisito
compressione
UNI EN 12616:2013 Permeabilita del sistema = 500 mm/h
campleta
UMI EN 12616:2013 | Permeabllitd del solo manio 2 300 mméh
MI - LND 048 Stabilita dimensionals dal manto = 0.5%

FRegolamenfo Standard spprovalo daly L5 EA, jndala OF cieembre 2078
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TEST PRESTAZIONALI DA ESEGUIRE E REQUISITI STANDARD

TEST PRESTAZIONAL! SUL MANTO

250 eleli Lisport asciutto

250 cicli Lisport bagnato

tastatore piafio

Dopo Lispart bagnato

250 cicli 40°C

250 elell -5°C primo impatto

MI — LND 032 Rimbalza verticale della palla Dopo Lisport asclulio 0.60m - 1.00m
Dopo Lisport bagnato

M1 - LND 026 ol aninlire aaipats. |2ttt sl iAot
250 cicli Lisport bagnato 45% - B0%
250 cicli agciutto senso del pelo
250 cicli asciutto contropela

MI - LND 034 Rotolamento della palla 250 oioll bagnalo sansnp:el o 40m=-10.0m
250 cich bagnato contropelo
250 el Lisport asciutio
250 cicli Lispart bagnato

UNI EN 14808:2008 | Assorbimento dello shock Dopo Lispart asclutia 578 - TO%

UMI EN 14809:2008

Deformazione vericale tastatore
piatta

2530 cicli Lisport asciutio

250 cicll Lisport bagnata

Dopo Lisport asciutto

Dopo Lispart bagnato

4.0 mm - 11.0 mm

250 cicll Lisport asciutto

:.Ih;:mE;i e Resistenza al momenta forcents [z]iz:ﬁ;;::::::ﬂ:ﬂm 25 N — 50 Nm
Dopo Lispart bagnato

M - LND 030 Skin Friction 250 eleli roller asciutio 035p-075p

MI - LMD 031 Zkin Abrasion 250 cicli roller asciullo + 30%

E fatto obbligo di consegnare le schede tecniche di TUTTI i component il slstema

E disponibile sul sito www.ind.it la “Procadura Unica per 'Attestazione dei Prodotli e Sistemi” a cui sl rfimanda per |

PROCEDURA PER L’ATTESTAZIONE

documenti e la prassi da seguire per richieders ['Attestazione.

Repalamends Slandsrd approvade data CLEEA, in dala OF dicermibre 2075
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ATTESTAZIONE DEL CAMBIO DI PRIMARIO E/O IMPREGNANTE
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'istanza per l'attestazione pud essere richiesta dai SOLI produttori di manti in erba artificiale.

La richiesta di attestazione del cambio di primario efo impregnante di un SISTEMA gia atlestato, pud essere effettuata
salamente se 1l relativo sistema d'incollaggio & gia stato attestato.

Tutti i test di performance sono recuperati dal rapporto del SISTEMA gia attestato in precedenza.

Il cambio di primario efo impregnante deve avere le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla
seguente tabelia.

Gli attestati del sistemni con cambio di primario efo impregnants saranne emessi con la stessa validita degli attestati dei
sistemi di cui si effettua il cambio.

i attestati delle eventuali emissioni di rapporto standard da rapporto Professional saranno emessi con la stessa validita
degli attestati dei sistemi Professional da cul derivano.

IDENTIFICAZIONE DELLA FIERA PRIMARIA (colore 1)
Norma Proprieta Condizione Requisiti STANDARD (20200 clell)
Conforme all'attestato della fibra (curva
M — LND 046 0sc sovrapponibile)
Scostamento ammesso £3° su egni pieco
MI - LMD 004 Colare della fibra Cbbligatorio verda
Tipologia della fibra Menofila o fibrillate
Siruttura della fibra Lizcia o amicciata
MI - LND 014 Titolo in dtex A= ol iehiaraln s
MI - LMD 007 Pazo del manto al myg Conforme &l dichlarato £ 10%
MI - LND 023 Peso dells fibra al mg Conforma al dichiarato £ 10%
IS0 1763: 19886 Mumera dalle inserzioni a mg Conforme al dichiarato £ 10%
: Minimo 100 p nella parte massima
MI - LMD 002 Spessore della flbra in micron conforme al dichlarato + 10%
Mumere dei fili per Inserzicns &
) (fibrillata) Conforme al dichlarato
Mumero dei capi per Inserzione Cenforme al dichlarato
{maonaflla)
Tipo di tessitura Conforme al dichiarato
Da 45 mm a 60 mm per il calcio -
. ammessa 85 mm a T0mm per
Mi — LND 033 j::‘“:fml“m'“ della fibra escluso il calelolugby - conforme al dichiarato
PR 4% (per le flbre amicciate il caleals viene
effettuato sulla fibra estesa)

Fegoiamenfn Standard aupvovato dels G.05.EA, i dafs OF dicembre 2018
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IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA PRIMARIA (colore 2)

supparto

Norma Proprieta Condizione Requisiti STANDARD (20200 clcli)
Conforme allaltestato della fibra {curva
MI = LND 046 DsC sovrapponibille)
Scostamento ammesso £3° su agnl piceo
MI - LND 004 Calore dalla fibra Obbligatorio verde
Tipologia della fibra Manefile o fibrillato
Struttura dells fibra Liscla o arrleclata
- [ 1
MI - LND 014 Titolo in dtex oz MR al dichiarabo +
MI - LND 007 Peso del manta al myg Canforme al dichiarate + 10%
Mi - LND 023 Pezo della fibra al mg Conforme al dichiarate £ 10%
IS0 1783:1988 Mumera delle inserzioni a mg Caonforme al dichiarate + 10%
g Minimo 100 Il rie i
WI-LND 002 | Speseore dla ra i micron e e e
Pﬁﬁﬁfﬁfaﬁ Al per Insmzlnr_t& Conforme al dichiarato
Numero del capl per inserzione Caonforme al dichiarato
{moncfila)
Tipa di tessitura Caonforme al dichiarato
Da 45 mm a 60 mm per il calcio -
; ammessa 65 mm e 70 mm par
Ml — LND 033 Altezza tolale della fibra escluso i calcio/ughy - conforme al dichlarato +
Sypporio 4% (per le fibre amicciate il calcolo viens
effetiuato sulla fibra csteza)
IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA PRIMARIA (colore 3)
Conforme allattestato della fibra (curva
Mi — LND 046 Dsc sovrapponibile)
Seostamento ammesso £3° su ogni picco
MI - LND 004 Caolore della fibra Ohbhligatorio verde
Tipalogia dalla flbra Manofile o fibrillate
Struttura della fibra Liscia o arricciata
2 9000 dix - Confo | dichiarato +
MI - LND 014 Titalo in dtex o dhibnnlol
Ml - LMD 007 Paso del manto al mg Conforme al dichiarate £ 10%
MI - LND 023 Peso della fibra al mg Conforme al dichiarato £ 10%
IS0 17631986 Mumera dalle Inserzloni a mq Canforme al dichiarato £ 10%
" Minime 100 p nella parta massima
M1 - LND 002 Spessore della fibra in micron canforme al dichiarato & 10%
Mumero dei fili per inserzlone i il i ianids
(fibriliate)
Mumero dei capi per inserzione Conforme al dichiarato
(monofila)
Tipo di tessltura Canforme al dichiarato
Da 45 mm a B0 mm per il calelo -
. ammessa 65 mm e 70 mm per
Ml —LND 033 Alle22a lofale della fibra eschuso il calelo/rugby - confarme al dichiarato +

4% (per |e fibre arriccliate || caleolo viena
effetiuato sulla fibra astesa)

Repofemento Standar approvato dafe CLEEA. & dale OF dicembre 2078
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IDEMTIFICAZIOME DELLA FIBRA SECONDARIA (colore 1)

supporto

MNorma Proprieta Condiziona Requisitl STANDARD (20200 cicli)
Caonforme all'atiestato dalla fibra {curva
Ml — LMD 048 Dac savrapponibile)
Scostamanto ammesso £3° sU ogni picca
Ml - LMD 004 Colore defla flbra Ohbbligatorio verde
Tipologla dalla fibra Monofile o fibrillato
Strutiura della fibra Liscia o arricciata
MI - LND 04 Titola In diax ?‘;EUD dix - Conforme al dichiarato £
MI - LMD 007 Peszo del mante al mg Conforme al dichiarato £ 10%
MI -LND 023 Peso della flbra al mg Conforme al dichiarate £ 10%
IS0 1763:1988 Mumero delle inserzionl a mq Cenfarme al dichiarato £ 10%
: : . Minimo 120 p nella parte massima
M1 - LMD 002 Spessore della fibra in micron contarme al dichiarato + 10%
Mumera dei fili par inserzione e
(fibrillate) Confoerme al dichiarato
Mumero dei capl per inserzione [
{monafil) Caonforme al dichiarato
Tipo di tessitura Conforme al dichlarato
La flbra secondaria non pud essere di
) lunghezza superiore alla fiora primaria -
MI - LND 033 o flbra exchusail conforme al dichiarato + 4% (per le fibre
RO arricciate il caleolo viene effettuato sulla
fibra estesa)
IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA SECONDARIA (colore 2)
Conforme all'attestato della fibra (curva
MI = LMD 046 Dsc sovrapponibila)
Seostamento srmmesse 3% su ogni picco
M1 - LND 004 Colora della fibra Chbhligatorlo verde
Tipologia della fibra Monofilo o fibrillato
Struttura della fibra Lizcia o arricoiata
M - LND 014 Ttalo In dtex ?UE;UU dtx - Conforme al dichiarato £
MI - LMD 007 Peso del manto al mg Conforme al dichlarato + 10%
Mi - LND 023 Pesa della fibra al mg Conforme al dichiarato & 10%
IS0 1763:1986 Mumero delle Insarzioni a mg Confarme al dichiarato + 10%
Minimo 100 @ nella parte massima
MI - LND 002 Spezsore della fibra In micron conforme i dichlarato + 10%
Mumero dei fili per inserzione
(Fibrillato) Conforme al dichlarato
Mumere del eapi per inserzione z
(monafilo) Conforme al dichlarato
Tipo di tessilura Canforme al dichiarala
La fibra sacondaria non pud essere di
, lunghezza supariors alla fibra primarla -
MI - LND 033 Altezza fotale della fibra escluso i canforme al dichiarato + 4% (per e fibre

amicoiate il ealeolo viene effettuato sulla
fibra estesa)

Regaiaments Stendard approvale dald G5 E.A. in dals OF dianibra 2018
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IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA BIANCA DI TRACCIATURA PRIMARIA
Morma Proprieta Condizione Requisiti STANDARD (20200 cicli)
Conforme all'attestato della fibra (curva
Ml — LND 046 Dsc sovrapponlbile)
Scostamento ammesso #37 su ognl pleed
M - LND 004 Colore della fibra Cbbligatoric bianco
|dentlea alla fibra primarla verde per.
) Matura chimlea, punti, numero dal capi o
Tipalagia defla fiora dei fili, altezza, profilo, spessore, fitoln e
tipe di tessilura,
Struftura della fibra Lisela o arricciata
MI - LND 014 Titede In diex ?DEIBEDD dtx - Conforme al dichlarato +
I - LMD 007 Peso del manto al mg Conforme al dichlaraio + 10%
MI - LMD 023 Peso dells fibra al mg Conforme al dichiarata + 10%
IS0 17631986 Mumero delle inserzionl a maq Conforme al dichiarato & 10%
R hdinimo 100 p nella parte massima
M - LND 002 Spessora della fibra in micran eonforme gl dichlarato + 10%
Mumero dei fili per inserziana
(fibrillata) Conforme al dichlarato
Mumero del capi per inserzlone z
{monofila) Conferme al dichiaralo
Tipo di tessitura Confoerme al dichiarata
; La fibra sacondaria non put essere di
Ml — LMD 033 :EEHQ ﬂa nto tale della fibra eachmo lunghezza superlore alla fibra primarla -
PR canforme al dichiarato + 4%
IDEMTIFIGAZIONE DELL A FIBRA BIANCA Dl TRACCIATURA SECONDARIA
Conforme allattestato defla fibra (curva
Mi = LMD 046 Dsc sovrapponibile)
Seastamento ammesso £3° su ogni picco
Ml - LND 004 Colore delia flbra Obhbligatorie bisnco
|dentica alla fibra primaria verdea per:
: : Matura chimlea, punti, numera dai capi o
Tipolugla delta fiora dei fili, altezza, prefilo, spessore, titelo &
tipo dl tessifura,
Struttura delia fibra Liscia o ardeclata
M - LND 014 Titalo in dtex e dichlarato +
M - LMD 007 Peso del mante al mg Conforme al dichlarato £ 10%
Ml - LND 023 Peso della fibra al mg Conforme al dichiarato + 10%
150 1763:1986 Mumero delle inserzloni a moy Conforme al dichiarato £ 10%
' - Minima 100 p nella parle massima
Mi - LMD 002 Spassore della fibra in micran conformie sl deNarato £ 10%
Mumera dei fili per inserzlone
(fibrillata) Conforme al dichiarato
MNumera dei capi per inserzione b
{monofilo) Conforme al dichiarato
Tipa di tessitura Conferme al dichiarato
La fibra sacondaria non pud essore di
. lunghezza supericre alla fibra primaria -
Ml = LND 033 :.llltezs::male della fibra esciuso i conforme al dichiarata £ 4% (per e fibre
PR arfieciate il calcolo viene effettuato sulla
fibra astesa)

Regoiamenln Slandsrd approvato dale CLEEA ndata a7 dicambra 2018
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IDEMTIFICAZIONE DEL PRIMARIO — soggetto ad attestazione nel sistema di incollagoio

Mafura del prodaoita

Confarme al dichiarato

Conforme al dichiarate + 15%

MI — LND 048

Mi -LND 018 Spessore del primario
MI - LMD 007 Peso al mg Conforme al dichiarate £ 10%
- Folografia =
- Tipo di impregnante Conforme al dichiarato
EE RESISTENZA ALLO STRAPFO DI PRIMARIO E FIBRE
Ml - LND 018 Eﬁﬁ::&nrﬁmiggim:linale del
Ml - LMD 018 Resistenza trasversale del ALl
primario nuave
MI - LND 018 estate/zs lon gy dvle de
primario invecchiato =000 N
Resistenza trasversale del
MI - LND 018 ety i
primario invecchiate
1SO 4919:2012 Resistenza allo strappo del ciuffa =35 N
NUGVE
2 Reslstenza allo strappo del ciuffo
IS0 4919:2012 Iieehiea 230N
TEST VARI DI PREFARAZIONE E RILIEVO
Morma Proprieta Condizione Requisiti STANDARD (20200 cicli)
UNI EN 12616:2013 | Permeabllita del sistama 2 500 mmmih
completo
UNI EM 12616:2013 | Permeabilita del solo manto = 500 mmih
Stabilita dimensionale del manto =0.5%

E fatto obbligo di consegnare le schede tecniche dei componenti del sistema sottoposti a test.

E disponibile sul sito waw Ind.it la "Procedura Unica per 'Attestazione del Prodotti & Sistemi” a cui si rimanda per i

PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE

dacumenti e la prassi da seguire per richiedera I'Attestazione.

Ragalamernio Slandard appvovato dala GLEEA, bn data OF dicembre 2070
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TEST SUL SOTTOFONDO PER IL BENESTARE ALLA POSA DEL MANTO

ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER | “SISTEMI IN ERBA ARTIFICIALE"
{Inerti drenanti — Inerti compattati non drenanti)

Sono statl definiti alcuni requisiti fondamentall per le strutture di softofondo che dovranno essere rispettati in fase di
costruzione degli stessi:

. Pendenza, Planaritd e numero delle falde di realizzazione (vedi tavola n® 2.1 sta - 3.1 sta);

- Drenaggio Superficiale (vedi tavola n® 2.1 sta - 3.1 sta);

- Drenaggio verticale od orizzontale {(vedi tavola n® 2.2 sta — 3.2 sta);

- Stratigrafia (vedi tavola n® 2.5 sta - 3.4.1 sta = 3.4.3 sta - 3.5.1 sta: eventuale stratigrafia da utilizzare in casi
particolari, su richiesta della proprieta del campo, presa dal Regolamento LMD Professional, ved tavela n® 2.3 sta —2.4
ata - 3.4.2 sta)

Requisiti della Lega Mazionale Dilettanti e

Morma Requisiti Tecnlci Realizzativi del Settore Giovanile Scolastico

M — LND 43 Permeabilllth del sottofonde > T80 mm/h

s Verifica del numero falde par drenaggio verticals {4 falde) come da tavela n® 2.1 sta
erifica del numero falde per drenaggio orizzoniale {2 falde) coma da tavola n® 3.1 sla

MI - LND 013 Pendenze di realizzazione falde per drenaggio verticale (4 falde) 0,3 + 0,5 % tolleranza £ 0,05 %
Pendenze di realizzazione falde per drenaggio crizzontsle (2 falde) 0,58 a 0,63 % tolleranza £ 0,00 %

Ml — LND 049 Planarita della plattaforma di giveeo per drenaggio vertleale | (4 falde) £ 1,0 cm Su 3,0 mt,

(2 falde) £ 0,5 cm Su 3.0 mt,

Ewd = 120 Mimmg (prova dinamica)
(ovvero, My = 600 kglemg — prova stafica)

Planarita della piattaforma di giuoca per dranaggio orizzoniala
Maodulo statico df deformazione della compattazione del
sottofonde con pisstra @ 300 mm - (evvers, modula
dinamico di defarmazione con plastra & 300 mm)

CNR B.U. n® 148

= n? 15 punti (con maglia: 3 punti lato corto X

MI - LND 035 Distribuzione del numero di prove plastra 5 puntl lato lungo)
- . erifica dalla stratigrafia. Conforme al parere

MI - LND 036 Ineri drenanti per drenaggio verticale posilive di proget
MI - LND 037 Inerti compatiati nan drenanti {per drenaggio orizzontale sotta | Come da tavole n* 3.4 1sta-3.43sta-

manta} * 3.5.1 sta (eventuale 3.4.2 sta)

Inerti compatiati non drenanti {per drenaggio orizzontale sotte | Carctaggio di minime 4 punti della superficie.
M- LND 50 i E

manta) valutazione dellidonea compattazione.
CNR B.LL. N° 22 Grado dl addensamente In sito (per drenapgle orizzontale | . gaee aaetTO mod.

sotto manta) *

Verifica lubazioni deflusso scqua, tambini di ispeziona &
recapito finala

- Verifica caratteristicha di sicurezza della superficie

conforma al parere positivo del progetto

Conforme al Regolamento FIGC - LND

* |Llaboratorio tecnlco accreditato, certificato e di compro affidabllita e jennale esperiepza, dovrd
rovvedere personalmente al prelleve sul campo _del materiale oggetto del trattamento efo dell’aggregato in

aggiunta (max. 20% in peso}, al fine di correggere la curva granulometrica dell’esistente.

Il Iaboratorio incaricato dovra emsttere un documento per certificare la campionatura del terreno oggetio della

lavorazione che dovra contenere in fase progettuale:

1) analisi granulometrica del terreno esistente e/o dell'aggregato in aggiunta, viens acceftato il diameiro massimo
dellingrte da 35 mm;

2) | limiti “di Atterberg” (consistenza) del terreno esistente efo dell'aggregato in aggiunta;

3) la classificazione del terreno esistente efo dell'aggregato in aggiunta {max. 20% in peso) yengono accettate |o
classi A1-AZ2-A3 (comungue non inferiore allA2-4};

4) la curva di costipamento Proctor mod. del terreno esistente elo dell'aggregato in aggiunta;

5} [lindice di portanza CER del terreno esistente elo dell'aggregato in aggiunta (max. 20% in pesa), al naturale e
dosaggio con il legante (indice CBR = del 100% dopo 7 giorni di maturazione in camera wmida & 4 giomi di
imbibizione in acgua) e dosaggio in percentuale di progetto dell’agente stabilizzante per l'ottenimenta del
requisito sopra indicato.

Regolamanta Standard approvat defa CLEEA v data aF dicemive 2078
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MNorme Tipologia Prova Descrizione metodo
Indagini e prove geatecniche — Prova di
; |aboratorio sui terrenl. Parte 4 ©
UNI EN ISO 178924 : 2005 Analil aranulometrica determinazione della distribuzione
g granulometrica.
CNR BU 23171 Morme sul materiali stradall — Analisi

granulometriea.

UNI EM ISC 1788212 : 2005

CMR UNI 10014

Limiti di Atterberg

Indagini & prove geotecniche — Prove di
|shoratorio sui terranl. Parte 12 ;
determinazione dei limiti di Alterberg.

Determinazicna det limiti di Atterbarg

UNI EN IS0 14688-1 ; 2003

CHNR UNI 10006 : 2002

Classificazlone del terreno

Indagini e prove geatecniche —
Identifieazicne e classificazione dei terranl,
Identificazione e descrizions.

Costruziona a manutenzione dalle strade —
Teecniche di implego delle terre,

UNI EN 13286-2 : 2005

CNR B.U., N° &9

Curva di costipamento Proctar

Miscele non legate & legate con leganti
idraulici. Parie 2 : metodi di prova per la
determinazione della massa volumetrica &
del contenuta & acqua di riferimento di
laboratoric — Costipamento Proctar,

Morme sul materiall stradall — Prova di
costipamento di una temra.

UNI EM 13286-4T

CNR UNI 10009

Indice di partanza CER

Miscele non legate & legate con legant]
idraullel. Parte 47 ; Metodo di prova per 12
determinazione dell'indlee di portanza CER
e del rigonflameanto.

Prove sui materiali stradali, Indice di
portanza CBR di una terra.

Regolamente Sfmdard spprovala fala CILSEA. In taky o7 dicembie 2078
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TEST SUL CAMPO PER L'OMOLOGAZIONE FINALE DELLA SUPERFICIE DI GIUOCO

PREREQUISITI PER | TEST DI OMOLOGAZIONE FINALE SUL CAMPO

Il sistema installato sul campo deve obbligatoriamente essere un sistema gid attestato dalla LMD. In caso contrario, & al
solo variare di uno solo dei suoi componentl, il campo NON SARA’ OMOLOGATO.

In nessun caso & ammessa la miscelazione del componenti (intaso di stabilizzazione e prestazionale) dovuta a
qualsivoglia ragione. In paricolare, si dovrd avere la assoluta certezza che i giocatori siano a contafto con la parte
prestazionale (gomme o prodotti naturali vegetall) e mai con la parte di stabilizzazione (sabbia). In nessun caso sl
dovra verlficare la fuoriuscita di intaso di stabilizzazione (sabbia) durante | rimbalzl del pallone a terra o in
qualsiasl azlone dl giuoco, come pure nell'esecuzione di qualungue test che venga eseguito nel corso delle
prove prestazionall per I'Omologazione del campo.

La fibra libera (non coperta da Intaso) rilevata sul campo deve essare coerente con quella rilevata sul sistema attestato
in laboratorio ed indicata nel relativo attestato.

ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

TEST PRESTAZIONALI DA ESEGUIRE E REQUISITI STANDARD
TEST PRESTAZIONAL| SUL MANTO E VERIFICA STRUTTURA

MI - LND 032 Rimbalzo verticale della palia 0.60m-1.00m

4.0m = 10.0 m. in prima cmologazione, Nei test

MI - LND 034 Rotolamento della palla dl riomologazione 4.0 m - 12.0 m
CENITS 16717:2015 Assorbimento dello shock tastatore piatto 5555 - T0%

CEMNITS 16747:2015 Deformazione verticale tastatore piatio 4,0mm - 11.0 mm 8TV

CENTS 16717:2015 Restifuziona di anargia tastatore piaito 2096 - 50%

UMI EM 15301-1:2007 Resistenza al momanto toreente 25 Nm = 30 Mm

Varlfica della rispondenza del sistema di incollaggio
al relative attestato (su perimetro esiemo e con

faglic del manto nellarea di gicco richiesta dal Cenfoemi STaeyian

fecnico)

- Verifica del sistema installato Conforme all'attestato

- Verifica caratteristicha di sicurczza Conforme al Regolamento FIGC - LND
Conforme all'attestazione del filato per agnl
colora installate. Calcolato con M~ LND 046

Ml — LND 046 Dsc Il cozla della verlfica della natura del filata (DSC)
& a cance dellintesiatario dell attestato di
sistema.
Conforme alle fraccialure consentite dal

MI - LND 015 Verifica delle misure della tracelatura dal campo Regolamento di categoria;

come dalle favale n® 1.1 sta—=1.1.1 sta - 1.2 sta.

Verifica del funzionamente dellimpianto  di

AR Implanto funzlonanta
irrigazicne

Regofsmento Standard approvato dala CLEE A, in data 0F dicombre 2074
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TIPOLOGIE DI DRENAGGIO DEL SOTTOFONDO (sUL CAMPO)

Tutti i requisiti prestazionali, definiti nei paragrafi precedenti, relativamente alla idoneita del campo da giuoco all'utilizzo
richiesto, devono sussistere anche in caso di pioggia.

La norma prevede la determinazione della capacita di un terreno da giuoco di assorbire un minimo guantitativo d'acgua
in un tempo definito. La permeabilita viene determinata direttamente, nel campo da giuoco, sul sottofondo finite, prima

della posa del manto erboso. Come appresso specificato si possono avere due tipelogie di drenaggio:

Sottofondi a drenaggio verticale:

I'acqua deve essere assorbita in modo VERTICALE e non orizzontale onde evitare di compromettere le performance
dellinstallazione tramite 'asportazione di granull di gomma o alla base della sabbia di stabilizzazione,

Viene ufilizzato un infiltrometro a doppio anello insarito sulla superficie del sottofondo, con gli strati di inerti drenanti, in
moda che I'acqua sia costretta a penetrare verticalmente e non scorrere orizzontalments per pendenza. La prova viene
effettuata in diversi punti del campao.

Sottofondi a drenaggio orizzontale sotto il manto:

in questi sottofondi, I'acqua deve essere trasportata in mado ORIZZONTALE sotta il manio e non verticale onde evitare,
anche qui, di compromettera Iz performance dellinstallazions tramite Fasportazione di granull di gomma o alla base della
sabbia di stabilizzazione,

Viene ufilizzato un infiltrometro a doppio anello inserito sulla superficie del sottofondo, nelle tipologie del sottofondi con
inerti sopra il geodreno, in modo che l'acqua sia costretta & penetrare verficaimente e non scorrere orizzontalmente per
pendenza sulla membrana impermeabile. La prova viene effettuata in diversi punti del campeo.

Mentre Finfiltrometro non verra utilizzato nelle tipologie dei sottofondi che hanno il sottotappeto direltamente a contatio
del manto, in quanto questo materiale & gia stato testato allo scope.

OPERE NECESSARIE IN UN CAMPO DA CALCIO PER LA COSTRUZIONE DEL
SOTTOFONDO NELLE DIVERSE TIPOLOGIE AMMESSE

Tutti i nuovl campi da reallzzarsi in aree ove non slano presenti campl gia esistentl, quindi da non considerarsl
ristrutturazioni, dovranno necessarlamente avere una tipologia di sottofonde a DREMAGGIO VERTICALE,
questo per avere una sicurezza sugli assestamenti e la portanza del sottofondo che sl andra a reallzzare, in
riferimento a quello esistente presumiblimente non idoneo a questo utllizzo.

1) Tipologia sottofondo con inertl a drenagglo verticale (Vedl tav. n® 2.1 sta — 2.2 sta - 2.5 sta — 2.6 sta ;
eventuale stratigrafla da utilizzare In casi particolari, su richiesta della proprieta del campo, presa dal
Regolamento LND Professional vedi tav. 2.3 sta 2.4 sta)

Il sottafondo dovra essere realizzato fedelments come riportato nel progetto, di cui la proprieta del campo sportivo
ha ricevuto il parere preventiva positivo, dal Laboratorio Impianti Sportivi della LND Servizi, ogni variazione successiva
dovra ottenere, comungue, un nuove parere preventivo positive. In ogni modo i potra cambiare tipologia di sottofonde &
quindi si potrd realizzare un softofondo diverso da quello a cui & stalo rilasciato il parere preventive positivo solo
proseguende la procedura chiedendo I'Attestazione di Conformita,

1.1) Scavo. In riferimento alle quote di rilievo, si dovra fare riferimento alla quota minima per la realizzazione di un
cassonetto (da 30 om fino a 45 cm) mediante scavo ed asporio della parte superficiale del terreno, fino al
raggiungimento della superficie di fondo scavo, dell'altezza prefissata nel progetto, che deve essere debitamente ru lata,
corretta ed eventualmente consolidata, seconda le regolari pendenze ottenute con macchinari a controllo laser. Verranno
anche esequiti gli scavi a sezione obbligata, per le tubazioni primarie perimetrali, per le tubazioni secondarie parallele fra
loro tra i 10,00 ed i 12,00 m per i sottafondi di altezza da 44 29 em (tav. 2.3 sta 2.4 sta), ed al massimo di 7,50 m peri
sottofondi di altezza da 21 cm (tav. 2.5 sta), inclinate rispetto al campo ed i pozzetti alla confluenza delle due tubazioni.

1.2) Geotessile. Posa di geotessile da grammi 250gr/mq per | soltofondi di alkezza da 44 & 28 om (tav, 2.3 sta -
2 4 sta), mentre per | sottofondi di altezza da 21 cm (tav. 2.5 sta) un geotessile a bandelle di resistenza longitudinale
trazversale da min. 45 kM/m, steso sul fondo dello scave di sbancamente e negli scavi a sezione delle tubazioni, in
senso trasversale allasse principale del campo, sormontato tra telo e telo di cm 30 al fine di rendere omogenea [a
resistenza ai carichi di pressione.

1.3) Tubazionl. Posa delle tubazioni drenanti primarie e secondarie per ricevere le acgue meteoriche infiltrate,
per quello principale si dovra usare un tipo di tubo minima del @ 160 microforato a 180° nella parte superiare, per guello
secondario un tipo di tubo minime del @ 90 microforato a 270° nella parte superiore. Entrambi gli scavi a sezione delle

Regalamente Standard approvaly data CLSEA. b dals OF mcemive 2018
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tubazioni devono essere riempiti, per finflancare le tubazioni (le primarie fino in superficie), con pietrisco di pezzatura
varabile fra cm 2,8/3,2 di inerte di cava.

1.4) Stratigrafle inerti (ex novo per realizzazioni su aree su cui non sussistono campi esistentl solo h 44 e
h 28 em). Tutto il materale ulilizzato deve essere rigorosamente frantumato a spigoli vivi di pistra di cava lavato ed
esente da polveri & non ghiaia arrotondata.

1.4.1) Stratigrafia a granulometria decrescente h 44 cm {tav. 2.3 sta) Per tutte quelle realizzazioni da
collocare in nuove aree che non sono gia adibite a campi da calcio, 0 anche in campi esistenti con terreni incoerenti.

a) Massicciata. Strato di riempimento dello spessare finito di cm 30 con pezzatura variabile tra cm 477, di
inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presents
Regolamento, realizzate mediante |'ausilio di macchinario imotaolivellatore) a controllo laser;

b) Pietrisco. Strato di riempimento dello spessore finito di cm 7 con pezzatura variabile tra cm 2,8/3,2 di inerte
di cava steso, rullato e compattato con rulle di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente
Regolamento, realizzate mediante 'ausilio di macchinario {motolivellatore) a controllo laser,

¢} Graniglia. Sftrato di riempimente dello spessore finito di ¢ém 4 con pezzatura variabile fra cm 1,2/1,8 di
inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente
Regolamento, realizzate mediante I'ausilio di macchinario (motalivellatore) a controllo laser;

d) Sabbia di frantolo. Sfrato finale di riempimento della livelletta di progetto dello spessore finito di om 3 con
pezzatura variabile fra mm 0,2/2,0 in materizle inerte fine di cava steso, rullato @ compattato con rullo di peso adeguato,
con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausiioc di macchinario
{motolivellatore) a controllo laser, finitura a mano dello strato supeiciale, consistente nell'annaffiatura, rullatura e
spazzolatura;

1.4.2) Stratigrafla a granulometria decrescente su jdonea massicciata esistente h 29 em (tav. 2.4 sta)
Per tutte quelle nuove realizzazioni dove, con preventivi sondaggi da allegare al progetto, si dovra portare alla Juce una
idonea massicciata esistente.

a) Massicciata esistente. Strato di massicciata esislenta da verificare tramite sondaggi, da allegare al
progetto, sia con fotografie che con stratigrafia esistente, dello spessore minimo di cm 30 con pezzatura di circa em 4/7,
di inerte di cava pulito o misto con inerti di pezzatura minare, compattato con il tempao, da portare alla luce, dare le
opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediants l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a
controlle laser;

b) Massicciata. Strato di riempimento dello spessore finito di cm 15 con pezzatura variabile tra om 4/7, di
inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente
Regolamento, realizzate mediante lausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser,

¢) Pistrisco. Strato di iempimento dello spessore finito di cm 7 con pezzalura variabile tra com 2,8/3,2 di inerte
di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con la opportune pendenze stabilite dal presente
Regolamento, realizzate mediante |'ausilio di macchinario imotaolivellatora) a controllo laser,

d) Graniglia. Strato di riempimento dello spessore finito di cm 4 con pezzatura variabile tra cm 1,2/1,8 di
inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente
Regolamento, realizzate mediants 'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;

@) Sabbia di frantoio. Strato finale dl rlempimento della livalletta di progetto dello spessore finito di em 3 con
pezzatura variabile tra mm 0,2/2 0 Iin materiale Inerte fine di cava steso, rullate & compattato con rullo di peso adeguato,
con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante lausilio di macchinario
{motolivellatore) a controllo laser, finitura a mano dello strato superficiale, consistente nell'annaffiatura, rullatura e
spazzolatura;

1.4.3) Stratigrafia a granulometrla decrescente h 21 cm (tav. 2.5 sta) Per tutte quelle realizzazioni dove
o'a un medio dislivello delle quote esistenti in senso longitudinale al campe, od anche in presenza di sottofondi esislenti
con terre incoerenti.

a) Piefrisco. Strato di riempimento dello spessore finito di cm 14 con pezzatura variabile tra cm 2,040 di
inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente
Regolaments, realizzate mediante I'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;

b} Graniglia. Strato di riempimento dello spessore finito di em 4 con pezzatura variabile tra em 1,211,8 di
inerte di cava steso, rullato e compaltato con rulle di peso adeguato, con le apportune pendenze stabilite dal presente
Regolamento, realizzate mediante 'ausilio di macchinarie (motalivellatore) a confrollo laser;

¢} Sabbia di frantoio, Strato finale di riempimento della livelletta di progetio dello spessore finito di em 3 con
pezzatura variabile tra mm 0,2/2,0 in maleriale inerte fine di cava steso, nullato & compattato con rulle di peso adeguato,
con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante lausilio di macchinario
(motolivellatore) a contrello laser, finitura a mano dello strato superficiale, consistente nell'annaffiatura, rullatura e
spazzolatura;

1.5) Pozzettl. Posa dei pozzetli d'ispezione in cls di sezione intema di 40x40 cm, posti fuori del campa per
destinazione e alla confluenza delle due tubazioni (primaria e secondaria) per la raccolta delle loro acque, nel casi in cui
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si realizza in superficie un pozzelto della stessa larphezza della canaletia (per problemi d'ingombro vedi tav. 4.2 pro)
questo dovra consentire 'ispezionabilita del pozzetto inferiore 40x40 e delle tubazioni. |l fondo del pozzetto dovra essere
riempito in cls magro per evitare ristagni di materiali (intasi del manto, fogliame) evitando che con le piogge si creino
astruzioni nell'intero impianto di drenaggio. L'ultimo pozzetto dispezione prima del collegamento al callettore fognario,
deve essere realizzarlo della dimensione interna di 100x100 cm diaframmato @ sifonato per recuperare il materiale
accumulato proveriente da tutto 'impianto drenante.

1.6) Canaletta. Posizionamento di una canaletta (materiali ammessi in cls o cls polimerico) perimetrale, posta
fuori del campo per destinazione, per la raccolta delle acque di drenaggio superficiale completa di griglia in metallo
antitacco a feritole classe di carico B 125, allineata o affiancata ai pozzetti d'ispezione del drenaggio principale o
collegata con tubazione agli stess], per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali. Sono ammesse canalette con
paratie laterali di altezza differente (max. 10 mm) per permettere l'inserimento dei tappetini elastici drenanti tra la paratia
pil bassa e la griglia.

1.7) Falde e pendenza. Lo strato finito del softofondo deve essere realizzate & quattro falde, fino alla fine del
campo per destinazione o fino alle canalette. Le falde devono avers una unica pendenza, che deve essere dichiarata
negli elaborati del progetto, da scegliere da un min. di 0,3% ad un max. di 0,5% con una tolleranza nella realizzazione di
+ 0,05%.

2) Tipologia sottofondo a drenagglo orizzontale sotto il manto (Ved| tav. n® 3.1 sta - 3.2 sta-3.4.1 sta - 3.4.3
sta — 3.7 sta; eventuale stratlgrafia da utilizzare In casi particolarl, su richiesta della proprieta del campo, presa
dal Regolamento LND Professional vedi tav. 3.4.2 sta)
|| sottofondo dovra essere realizzato fadelmente come riportato nel progetto, di cui la proprieta del campo sportivo
ha ricevuto il parere preventive positivo, dal Laboratorio Impianti Sportivi della LND Servizi, ogni variazione successiva
dovra ottenere, comungue, un nuovo parere praventive positivo. In ogni modo si potra cambiare tipologia di sottofondo &
quindi si poira realizzare un softofondo diverso da quello a cui & stato rilasciato il parere preventivo paositivo solo
proseguendo la procedura chiedendo ['Aftestazions di Conformita. La proprietd dovrd comungue tener conto
delFaltitudine della localits ove il campo verra realizzato, cosi come delle condizioni ambientali e meteorclogiche che di
norma sussistono in loco nelle diverse stagioni dell’anno.
2.1) Compattazione. In riferimento alle quote di rilievo del campo, all'eventuale scotico supetficiale con rimozions
ed asportazione del terrenc vegetale, con la successiva lavorazione di sterro e riporto, si otterrd la quota media di
compensazions. Si dovra fare riferimento che la quota minima rilevata e la quota di compensazione non dovranno
superare i 10 cm di differenza. Dopo la livellazione meccanica e cilindratura del tarreno esistente del campo,
eventualmente corretto con aggiunta di aggregato (max. 20% in peso), prefizsata nel progetto, fino al raggiungimento di
un valore di medulo dinamico Evd non infariore a 120 Nimimeg con piastra & 300 mm (evvero, con medulo statico My non
inferiora a 600 kglema), in pill 'esecuzione degli scavi a sezione obbligata, per le tubazioni primarie parimetrali ed |
pozzetti.

2.1.1) Terreno stabilizzato con Papporto di legantl chimici. (tav. 3.4.1 sta) La superficie del campo, in
base al documento emesso dal laboratorio specializzato per certificare le analisi sulla campienatura del terreno esistente
opportunaments corretio con aggregato in aggiunta, con le relative quantita del legante, deve essere consolidata con
agente stabilizzante in polvere (calce e/o cemento) per uno spessore finito di 20 cm anche aggiungendo inerte di riporo
per avers Una opportuna curva granulometrica atta a garantire i dati richiesti di portanza. |l terreno esistente efo linerte
di riporto (materiale da cava) dovra appartenere alle classi A1-A2-A3 e camungue non inferiore all'A2-4 (secondo CHNR
UNI 10006 { UNI EN IS0 14688-1). L'indice di portanza CBR secondo CNR UNI 10009 / UNI EN 13286-47 della miscela
terreno elo aggregato con I'agente stabilizzante dovra essere dopo 7 (sette) giorni di maturazione in camera umida e 4
(quattro) giorni di imbibiziene in acqua = del 100%. La superficie dovra essere finita secondo le regolari pendenze
sttenute con macchinari a controllo laser, Prima della stabilizzazione si dovrd deferminare 'umidita in sito secondo CNR
U 10008, mentre a stabilizzazione avvenuta si dowra determinare la massa volumica apparente in site tramite prova
con velumometro secondo CNR B.U, N° 22 e sondaggi sul sottofondo per determinare lo spessore finito del trattamento.
E consentita, per uniformare la planarita, Feventuale finitura dello strato superficiale con sabbia di frantoio max, 0,5 cm.

2.1.2) Terreno stabilizzato con Papporte di legante chimico fibrorinforzato (tav. 3.4.2 sta). La supetficie
del campo, in base al documento emesso dal laboratorio specializzato per certificare le analisi sulla campionatura del
terreno esistente opportunamente corretto con aggregato in aggiunta, con le relative guantita del legante, deva essere
consolidata con agente stabilizzante in polvere ad azione idraulica, fibrorinforzato (tipo Mapesoil 100 o equivalents) a
base di componenti minerali 2d attivith pozzolanica (minime il 50% del peso dell'agente e con proptieta sia di inerte che
di legante) per uno spessore finito di min. 8 em anche aggiungendo inerte di riporto per avere una opportuna curva
granulometrica atta a garantire i dafti richiesti di portanza, Il terreno esistente efo lnerte di riporto (anche riciclafo,
derivanta dalla demolizions e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali purché contenga al massimo il 2% in
peso di sostanza organica in accorde allo standard ASTM D2874:2000) dovrd appartenere alle classi A1-A2-A3 e
comungue non inferiore all'A2-4 (secondo CNR UNI 10006 / UNI EN IS0 14688-1). L'agente stabilizzante dovra inolire
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garantire su provini 4x4x16 cm confezicnati in accordo alla UNI EN 198-1 con rapporto acqua/legante pari a 0.5 e
sottoposti a cicli di gelo/disgelo secondo EM 1348 una riduzicne delle resistenze meccaniche a compressicne ai 28 gg.
inferiore al 30%. Lindice di portanza CBR secondo CNR UNI 10009 / UNI EN 13286-47 della miscela terreno afo
aggregato con 'agents siabilizzante dovra essere dopo 7 (seite) glomi di maturazione in camera umida e 4 (quattro)
giorni di imbibizione in acqua = del 100%. La superficie dovra essere finita secondo le regolari pendenze oftenute con
macchinari a controllo laser. Prima della stabilizzazione si dovra determinare I'umidita in sito secondo CHR UNI 10008,
mentre a stabilizzazione awenuta si dovra determinare la massa volumica apparente in sito tramite prova con
volumometro secondo CHR B.U. N° 22 e sondaggi sul sottofondo per determinare lo spessore finito del trattamento. E
consentita, per uniformare la planarita, 'eventuale finitura dello strato superficiale con sabbia di frantoio max. 0,5 cm.
2.1.3) Terreno stabilizzato con Fapporte di legante chimico fibrorinforzato. (tav. 3.4.3 sta) La superficie
del campo, in base al documento emesso dal laboratorio specializzato per certificare le analisi sulla campionatura del
terreno esistente opportunaments coretto con aggregato in aggiunta, con le relative quantity del legante, deve essere
consolidata con agente stabilizzants in polvere ad azione idraulica, fibrorinforzato (tipo Mapescil 50 o equivalente) a
base di componenti minerali ad attivita pozzolanica (minimo il 50% del peso dellagente e con proprietd sia di inerte che
di legante) per uno spessore finito di min. 13 cm anche aggiungendo inerte di riporto per avere una oppartuna curva
granulometrica atta a garantire i dali richiesti di portanza. |l terrenc esistente efo linerte di riporto (anche riciclato
derivante dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali purché contenga al massimo il 2% in
peso di sostanza organica in accordo allo standard ASTM D2974:2000) dovra appartenere alle classi A1-A2-A3 e
comungue non inferiore allA2-4 (secondo CNR UNI 10008 / UMl EM ISO 14688-1).L’agents stabilizzante dovra inoltre
garantire su provini 4x4x16 ¢m confezionati in accordo alla UMl EM 198-1 con rapporto acquaflegante part a 0,5 @
sottoposti a cicli di gelofdisgelo secondo EN 1348 una riduzione delle resistenze meccaniche a compressione al 28 ga.
inferiore al 30%, L'indice di portanza CBR secondo CNR UNI 10009 / UNI EN 13286-47 della miscela terrene efo
aggregato con 'agente stabilizzante dovra essere dopo 7 (sette) giorni di maturazione in camera umida & 4 (guattro)
giomni di imbibizione in acgua = del 100%. La superficie dovra essere finita secondo le regolarl pendenze ottenute con
macchinari a controllo laser. Prima della stabilizzazione si dovra determinare Fumidita in sito secondo CHR UNI 10008,
mentre a stabilizzazione awvenuta si dovra determinare la massa volumica apparente in sito tramite prova con
volumometro secondo CNR B.U. N° 22 e sondaggi sul sottofondo per determinare lo spessore finito del trattamento, E
consentita, per uniformare la planarita, l'eventuale finitura dello strato superficiale con sabbia di frantolo max. 0,5 cm.
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2.2) Membrana impermeablle. Posa di membrana impermeabile {guaina) dello spessore da 0,3 a 0,5 mm
possibilmente in teli presaldati tra loro in fabbrica, alti a minimizzare le sovrapposizioni, stesi sul terreno stabilizzato con
l'apporto di leganti chimici e negli scavi a sezione delle tubazioni, per evitare il passaggio del'acqua nel terreno
sottostante e trasportarla, con le pendenze gla impostate, lateralmente diretlamente nella canaletta o nelle tubazioni. |
teli presaldati dovranno essere posizionall "a tegola” parallelamente al lato lungo del campo ed ancorati tra la griglia
della canaletta e la canaletla stessa,

2.3) Tubazloni Posa delle tubazioni drenanti primatie perimetrali per ricevere le acque meteoriche infilirate e
trasportate lateralmente dalla membrana, con un di tubo minimo del @ 250 microforate a 180° nella parte superiore. Gli
scavi a sezione delle tubazioni devono essere riempit, per rinfiancare le tubazioni fino in superficie, con pietrisco di
pezzatura variabile tra cm 2,8/3,2 di inerte di cava.
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2.4) Pozzetti. Posa del pozzetti d'ispezione in cls di sezione interna di 40x40 cm, posti fuori del campo per
destinazione per la raccolta delle loro acque, che dovranno essera diecl, cingque per ogni lato lungo, dug agli estreml,
due intermedi ed uno centrale, nei casi in cui si realizza in superficie un pozzetto della stes=a larghezza della canaletta
{per problemi dingombro vedi tav, 4.2 pro) questo dovra consentire Plspezionabilita del pozzetto inferiore 40x40 e delle
tubazioni. Il fondo del pozzetto dovrd essere riempito in cls magro per evitare ristagni di materiali (intasi del manto,
fogliame) evitando che con le piogge i creino ostruzion nellintera impianto di drenaggio. L'ullime pozzetto dispezione
prima del collegamento al collettore fognario, deve essere realizzarlo della dimensione intema di 100x100 cm
diaframmato e sifonato per recuperare il materiale accumulato proveniente da tutto limplanto drenante.

2.5) Canaletta e cordolo. Posizionamento di una canaletta {materiali ammessi in cls o cls polimerico), solo sui
due lati lunghi, posta fuori del campo per destinazione, per la raccolta delle acque di drenaggio superficiale completa di
griglia in metallo antitacco a feritoie classe di carico B 125, aliineata o affiancata ai pozzetli dispezione del drenaggio
principale o collegata con tubazione agli stessl, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali. Sono ammesse
canalette con paratie laterali di altezza differente (max. 10 mm) per permetters linserimento dei tappetini elastici drenanti
tra la paratia pill bassa e la griglia. Mentre nei due lati corti i dovra realizzare un cordolo (con la lontananza dei cordoli
di recinzione) che segue la pendenza delle due falde del campo, senza mai fuoriuscire.

2.6) Falde & pendenza, Lo strato finito del sottofondo deve essere realizzato a due falde verso i lati lunghi, fino
alla fine del campo per destinazione o fino alle canalette. Le falde deyono avere una unica pendenza, che deve essere
dichiarata negli elaborati del progetto, da scegliere da un min. di 0,58% ad un max, di 0,63%.

3) Tipologia sottofondo a drenaggio orizzontale cop inertl (Vedi tav. n® 2.1 sta —3.2 sta-3.5.1 sta — 3.8 sta)

Il softofondo dovra essere realizzato fedelmente come riportato nel progetto, di cui la proprieta del campao sportivo
ha ricevuto il parere preventive positivo, dal Laboratorio Impianti Sportivi della LND Servizi, ogni variazione successiva
dovra otterere, comungue, un nuovo parere preventivo positivo. In ogni modo si potra cambiare tipolegia di sottofondo e
quindi si potrd realizzare un softofonde diverso da quello a cui & stato rilasciato il parere preventivo positive solo
proseguendo la procedura chiedendo ['AttestaZione di Conformita. La proprietda dovrd comungue tener conto
delFallitudine della localita ove il campo verra realizzato, cosi come delle condizioni ambientali @ meteorologiche che di
norma sussistona in loco nelle diverse stagioni dall'anno.

3.1) Scavo. In riferimento alle quote di rilievo, si dovra fare riferimento alla quota minima per la realizzazione di
un cassonetto {min. 10 em) mediante scavo ed asporto della parte superficiale del terreno, fino al raggiungimento della
superficie di fondo scavo dellallezza prefissata nel progsito che deve essere debitamente mullata, cometta ed
eventualmente consolidata, secondo le regolari pendenze ottenute con macchinar a confrollo laser. Verranno anche
eseguiti gli scavi a sezione obbligata, per le tubazioni primarie perimetrali ed | pozzetti.

3.2) Membrana Impermeablle. Posa di membrana impermeabile {guaina) dello spessore da 0,3 a 0,5 mm
possibilmente in teli presaldati tra loro in fabbrica, alti a minimizzare le sovrapposizioni, stesi sul terreno stabilizzato con
I'spporto di legantl chimici e negli scavi a sezione delle tubazioni, per evilare il passaggio dellacqua nel terreno
sottostante e trasportarla, con le pendenze gia impostate, lateralmente direttamente nella canaletta o nelle tubazioni, |
teli presaldati dovranno essere posizionall "a tegola” parallelamente al lato lungo del campo ed ancorali tra la griglia
della canalztta @ |a canaletta stessa.

3.3) Geodreno. Posa di sistema drenante con struttura in menofilamento di polipropilens a canali longitudinali con
geotessile filtrante termosaldato superiormente ed inferiormente alla struttura, steso sulla membrana impermeabile sul
fondo dello scavo di sbancamento e negli scavi a sezione delle tubazioni. |l sistema nei suoi canali longitudinali
frasportera 'acqua lateralmente fino alle tubazioni. Vengono prodotti in teli (larghezza di 2,00 & 4,00 m) che dovranno
assere posizionali parallelamente al lato corto del campo, affiancal ed uniti tramite 'incollaggio della sovrapposizione
della cimossa,

3.4) Tubazioni. Posa delle tubazioni drenanti primarie perimetrali per ricevere le acque meteariche infiltrate &
trasportate lateralmente dal sistema membrana-geodreno, con un di tubo minime del @ 250 microforata a 360°. Gli scavi
& sezione delle tubazioni deveno essere riempiti, per rinflancare le tubazioni fino in superficie, can pletrisco di pezzatura
variabile come |a stratigrafia tra em 0,4/1 2 di inerte di cava,

3.5) Stratlgrafia monostrato inertl (tav. 351 sta) Strato di riempimento, posate sopra la membrana
impermeabile ed || geodreno, dello spessore finito di cm 15 con pezzatura variabile tra cm 0,4/1,2 di inere di cava steso,
rullato & compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regelamento,
realizzate mediante I'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser. Tutto il materiale utilizzato deve essere
rigorosamente frantumate a spigoli vivi di pietra di cava lavato ed esente da polveri @ non ghiala arrotondata.

3.6) Pozzetti. Posa dei pozzetli dispezione in cls di sezione interna di 40x40 cm, posti fuorl del campo per
desfinazione, che dovranno essere dieci, cingue per ogni lato lungo, due agli estremi, due intermedi ed uno centrale, nei
casi in cui si realizza in superficie un pozzetio della stessa larghezza della canaletta (per problemi d'ingembro vedi tav.
4.2 pro) questo dovra consentire lispezionabilita del pozzetio inferiore 40x40 e delle tubazioni. Il fondo del pozzetto
dovra essere riempito in cls magro per evitare ristagni di materiali (intasi del manto, fogliame) evitando che con le piogge
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& creino ostruzioni nellintero impianto di drenaggio. L'ullimo pozzetto dispezione prima del collegamento al collettore
fognario, deve essere realizzarlo della dimensione interna di 100x100 cm diaframmato e sifonato per recuperare il
malteriale accumulato proveniente da tutto limpianto drenante.

3.7) Canaletta e cordolo. Posizionamento di una canaletia {solo in cls o cls polimerico), solo sul due lati lunghi,
posta fuori del campo per destinazione, per la raccolta delle acque di drenaggio superficiale completa di griglia in metallo
anfitacco a feritoie classe di carico B 125, allineata al pozzeiti d'ispezione del drenaggio principale o collagata con
tubazione agli stessi, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali. Mentre nei due lati corti si dovra realizzare
un cordolo {con |a lontananza dei cordeli di recinzione) che segue la pendenza delle dus falde del campo, senza mai
fuoriuscire.

4.8) Falde e pendenza. Lo strato finito del sottofondo deve essere realizzato a due falde verso i lati lunghi, fino
alla fine del campo per destinazicone o fino alle canalette. Le falde devono avere una unica pendenza, che deve essere

dichiarata negli elaborati del progetto, da scegliere da un min. di 0,58% ad un max. di 0,63%.

4.1) Irrigazione per campi (Vedl tav. n° 5.1 sta)

Realizzazione di un impianto dirrigazione, adeguato alle esigenze del campo, con min. sl a max, otto irigator (sia a
cannoncino e sia a scomparsa nel terreno) con le gittate adeguate alla totale copertura del campo, posizionati al di fuor
del campo per destinazicne insieme ai relativi pozzetti (tre/guatiro per ogri late lungs) ma comungue il pid lontano
possibile da questa delimitazione che perimetra il campo, non sono ammessi irrigatori lungo 1l lato corto, Limpianto
dovra essere automatizzato con centralina di programmazione a gettord, con relative elettrovalvole automatiche con
comando elettrico di apertura & chiusura, vasca di accumulo di idonea capacita indicando la provenienza dellacgua
{conduttura comunale, pozzo artesianc). Lirrigazione del campo serve principalmente per diminuire la temperatura al
suolo che =i genererebbe con | mesi caldi, per stabilizzare l'intasamento dopo le manutenzioni, e se ritenuto opportuna,
per rendere la superficie veloce per lo scorrimento del pallone e quindi del giueco, ed in ullima analisi per ovviare nei
mesi caldi e/o secchi ed assolati, dal punto di vista geografico, alla scarsa plovosita,

4.2) Irrigazlone per campl con intasl vegetali (3 vegetale mix - 4 vegetale rivestito — & totalmente

vegetale). (Vedi tav. n® 5.2 sta)

Per i campi con manto in erba artificiale intasati con lo strato prestazionale, (indicato nella tabella Iniziale : 3 vegetale mix
— 4 vegelale rivestito — 6 totalmente vegetale) In alternativa si potra reallzzare un implanto d'imigazions
opportunamente adeguato alla superficle ed alle esigenze del campo reglizzato, con n® 24 irrigatori {lutti a scomparsa
nel terreno) il posizionamento & suddiviso con n® 18 irrigatorl fueri del campo per destinazione e con n® 8 irrgatori
allintemo del campo, con tutti | relativi pozzetti posti fuori del campo per destinazione. Gli irrigatori dovranno essere del
diametro minimo di 70 mm, di cui preventivaments la LND ha rilasciato regolare Attestazione. Limpianto dovrd essere
automatizzato con centralina di programmaziona a settori, relative elettrovalvole automatiche con comando eletirico di
apertura & chiusura, vasca di accumulo di idonea capacita indicando la provenienza dell'acgua (recupero acgue
meteoriche dal drenaggio del campo, conduttura comunale, pozzo artesiano). Limgazione del campo serve
principalmente per approvvigionare le piante con i necessar quantitativi di acqua, onde evitare lo stress idrico e la morte
nel periodo estivo. Per stabilizzare I'intasamento dopo le manutenzioni, e se ritenuto opportuno, per rendere la superficie
veloce per lo scorrimento del pallone e quindi del giuoco.
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LA MANUTENZIONE DEI CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

PREMESSA

Lo scopo della manutenzione & di consentire alla Proprieta o al Gestore da un lato la corretta conservazione dei campl
da calcio in erba artificiale & dall'altro il mantenimento dellomelogazione rilasciata dalla LMD, attraverso le norme &
regole previste e disciplinate dal "Manuale di manutenzione LND". In merito si raccomanda che il programma di
manutenziona, cosi come stabilito nel Manuale di manutenzione LMD, venga effetiuato direttamente dalle aziende
produtrici dei sistemi ovvero da aziende di comprovata esperienza nal settore In grado di mantenere gli standard
qualitativi dei prodotti installati. In fase di ultimazione del campo LND raccomanda di sottoscrivere, da parte della
Proprieta od il Gestore, un contratto di manutenzione quadriennale regolarments firmato e timbrato dalle parti. Pertanto
si suggerisce di indicare nella gara d'appalto, ovvero nel contratio di acquisto sottoscritto tra persone giuridiche private,
sia la documentazione sia il costo della predetta attivitd di manutenzione. La corretta manutenzione viene considerata
dalla LND di fondamentale importanza al fine di :

- Oitenere dal fornitore la garanzia della superficie sportiva fornita;

- (Garantire una durata nel tempo del campao;

. Mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche prestazionali della suparficie;

- Garanfire la sicurezza per gli atleti;

- Garantire la qualita igienico-sanitaria del campo a tutela della salute di tutti gli utenti

- Manteners I'omologazione del campo.

La Proprietd, ovvero il Gestore, dovra mantenere apposita documentazione altestante la corretta e costante esecuziona
dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sanificazione cosi come pravista nel presente regolamento della
LMD,

In considerazioni delle recenti ricerche e relative verifiche con lo svolgimento di analisi microbiclogiche effettuate sui
manti in erba artificiale per valutarme il grado di contaminazione microbica, si rende necessario che il Proprietario o il
Gestore del campo effettui trattamenti di sanificazione del terrenc di gioco comprensivo del campo per destinaziona,
possibilmente estendo il trattamento alle aree limitrofe.

|| prodotto da utilizzarsi deve essere conforme a quanto indicato al punti A.5.6, A.5.6.1 e A.5.6.2 del Decreto del 22
gennaio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12 febbralo 2014.

Completata lnstallazione, i tappeti in erba artificiale, opportunamente intasati, richiedono in generale un pericdo di
cingue/sette setfimane per la cosiddetta “maturazione” che riguarda |'assestamento dell'intasamento e la stabilizzazione
della fibra, Durante questo perodo la superficie pud & deve essere utilizzata senza gleuna limitazione & su tutta la
superficie di gioco.

MANUTENZIONE ORDINARIA
La manutenzione ordinaria, a cura della Proprieta o del Gestore, garantisce che il materiale da intaso prestazionale si
mantenga uniformemente distribulto ed aerato nel campo da giuoco. Difatii una distribuzione non perfettamente
omogenea dellintaso potrebbe comprometters le prestazioni del campo e la sicurezza degli atleti; pertanto il materiale di
intaso presente sul terreno da giuoco dovra sempre assere riassetfato e/o ripristinato in alcune zone specifiche (come
nelle aree di rigore, a centro campo ed in prossimita delle bandierine dei calci d'angolo in modo particolare).
La manutenzione ordinaria, da eseguirsi setfimanalmente, dovra prevedere | seguenti interventi :
- Controlle e rimozione della sporcizia presents;
- Spazzolatura del terreno di giuoce, con apposita attrezzatura prevista al fine di mantenere sempre la superficie
di gluoco omogenea su tutto il campo;
. Controllo delle zone di massima scolo delle acque piovane;
. Eventuale ricarico con materiali dintaso nelle zone mancanti, anche utilizzando intaso recuperato nelle
canalette, nei pozzetti & nel residuo della spalatura della neve.
- Controllo della inesistenza di fonti efo ostacoli di qualsivoglia natura nel perimetro comprendente la superficie
di gioco ed il campo per destinazione e verifica di efficienza e funzionalita di eventuall protezioni e/o materiali
assorbenti urti nel caso in cui | medesimi fossero stati posizionati nel perimetro qui sopra indicato quale unica
ed esclusiva superficie assoggettata al presente Regolamento disponendo per Il resto ogni ulteriore e diversa
norma regolamentare della FIGC del CONI cosi come di Leggi e Decreti nazionali eventualmente applicakili o
riferibili allz discipline sportive.
A questo fine la Proprietd o il Gestore dovranno acquistare i necessari altrezzi, apparecchiature @ mezzi e fare
partecipare il personale addetto alla manutenzione al corso di formazione condotto da tecnici specializzati del fornitore
delle attrezzature acquistate.

| costo orientativo della Manutenzione Ordinaria & di € 1,500,00 anhuo.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria, della durata approssimativa di un giomeo, dovra essere realizzata almeno due volie
I'anno, una nel periodo febbraio/marzo e I'altra nel periodo ottobre/navembre, da tecnici specializzati dell'azienda
produttrice del sistema ovvero da aziende di comprovata esperienza nel settore in grado di mantenere gli standard
qualitativi del prodotti installati.
Durante le operazioni di manutenzione stracrdinaria il campo non potra essere utilizzato per I'intera giomata.
La manutenzione straordinaria, prevede | seguenti interventi:

. Diszodamento dellintaso prestazionale & profonda spazzolatura del manto da effetiuarsi con idones

attrezzature;

- Controllo accurata di tutte le giunzioni dei teli ed eventuale ripristine,

. Controllo accurato dei sistemi di drenaggio e dirrigazione per assicurame la perfetta efficienza;

. Accurato controllo delle eventuali anomalie di planarita (dossi e avvallamenti) per ripristinare e regolarizzare la

superficie di giuoco;

- Eventuali operazione di integrazions del materiale da intaso, soprattutto per i manti che utilizzano intasl
composti da fibre naturall vegetali, al fine di regolarizzare la planarita della superficie di giuoco e di garantire le
prestazioni del terreno da giuoco. |l materiale da integrare (da contabilizzare separatamente) & di:

- girca 5.000 kg per lintaso vegetale parl a n® 6 big-bag per un costo arientative di € 3.800,00 & cui deve
assere aggiunto il trasporto

- circa 2.400 kg per I'ntasc in gomma pari a n* 2 big-bag per un costo orientativo di € 1.500,00 a cui deve
essere aggiunto il trasporto

o orientative della Manutenzione Straordinari

MODALITA' OPERATIVE DELLA SPAZZOLATURA

Le operazioni di spazzolatura devono avvenire, ulilizzando attrezzature idonee, longitudinalmente e trasversalmente
rispetto al campo sull'intera superficie per mantenere il sistema in erba artificiale nelle miglicr condizioni,

La spazzolatura dovra prevedere il sollevamento delle fibkre eventualmente imprigionate nellintaso prestazionale con
conseguente ridistribuzions omogenea dei materiall da intaso, ufilizzando una spazzola avente caratteristiche ben
definite (vedi foto nel manuale), LND sconsiglia I'uso di spazzole con sefole di metallo e cid in quanto le setole in metallo
possono provocare danni alla fibra. LND consiglia di limitare al massimo la macchina spazzolatrice meccanica quando la
temperatura ambientale supera i 30°C o quando scende sotto | 5°C e, comungue, consiglia di ulilizzare la spazzolatrice
con il tubo dei gas di scarico caldi non diretti verso la superficie da giuoco. LND rammenta di verificare che gualungue
mezzo motorizzato utilizzate sul manto non abbia perdite di olio, di grasso, di liquidi di frasmissione, ecc., in guanto le
eventuali perdite possono deteriorare in modo irreversibile la fibra e disponga di copertani del tipo “giarding”.

USO E MANTENIMENTO DEL CAMPO DA GIUOCO
Accorgimenti essenziali per il corretio uso e il corretto mantenimento del campo da givoco sono a fitole esplicative ma
non cerio esaustivo - a) Vietare l'utilizzo di scarpe chiodate da atletica; b) Mantenere la supetficia libera da qualsiasi tipo
di materiali estranei al manto quali carta, foglie, mozziconi di sigarette, gomme da masticare, resti di cibo e rifiuti organici
e non in generale; c) Programmare cicli di regolare innaffistura efo imgrazione del campo, per mantenere |e fibre pulite,
evitare accumuli di polvere, per mantenere la temperatura al suole non troppo elevata e per mantenere la necessaria
percentuale di umidita nellinteso prestazionale composto da fibre naturali vegetali nei periodi di scarsa o di assenza di
piogala; d) Sanificare il terreno di givoco ed il campo per destinazione, possibilmente estendendo il trattamento alle aree
limitrofe, almeno una volta ogni due mesi, utilizzando esclusivamente detergenti ad azione sanificante persistente nel
tempo che abblano ottenuto I'Attestazione di Prodotto Detergente dalla LND {in corso di validita) e) Mon transitare con
veicoli o macchine pesanti sopra il terreno da giuoco; f) Non lasciare per maolto tempo materiali pesanti sopra il terrena
da giuoco, come pure lo stazionamento di mezzi; g) Non gettare sigaretle accese, bengala o prodotti infiammabili, acidi o
abrasivi: h) Non utilizzare per la marcatura delle linee sul campo prodotti utilizzati per tracciare le linee sui campi d'erba
naturale, quali gesso, vemice spray o qualsiasi altro prodotto chimico aggressivo per il polietilene, utilizzando
esclusivamente prodoffi specifici per | campi in erba sintetica opportunamente autorizzali dal produttore del manto; i) Mon
ostruire con tappeti o altd materiali | canali di drenaggio e mantenerli privi di terra, fango, muschio, erbacce e, comundue,
da materiali estransl al manto in erba sintetica; 1) Mon ulilizzare materiall ¢ attrezzature di manutenzione o pulizia non
idonei: m) Imporre il divieto categorico di fumare nel recinto di giuoco; n) Non utilizzare la superficie di giuoco per eventi
quali spettacoli, concerti, campeggi, fiere, mercati, parcheggio, ristoro e, comunque, eventi differenti rispetto al giuoco
del calcio efo altre attivita sportive come ad es. I'educazione fisica scolastica e la preparazione fisica di sportivi di altre
disciplineg, da espletarsi, comungue, in medo da non recare pregiudizio alla superficie da giuoco. In ogni case LND invita
la Proprietd o il Gesltore a contattare il produttore del sistema prima di autorizzare eventi che non siano il givoco del
calcio. Qualora il manto di erba arlificiale non sia utilizzato in maniera appropriata, gli eventuali danni prodotti non
olranno essere coperti dalla garanzia che decad tomaticamente,
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Us0 DI AUTOMEZZI

| campi sono studiati per permettere ai mezzi di trasporto di passare sulla supetficie senza provocare danni alla
superficie stessa, purché siano rispettate le seguenti raccomandazioni @ a) Vengano ulilizzati esclusivamenta | mezzi di
trasporio specificatamente approvati dal produitore del sistema; b) | mezzi approvati dovranno essere dotati di
pneumnatici specifici, possibilmente esenti da sporcizia, con I'avvertimento che il manovratore cambi direzione
effetiuando esclusivamente ampi ragai di curvatura; ¢) Sono ammessi solo veicoli lenti, d) Non sono consentite brusche
frenate e improvvise accelerazioni; @) Controllare le perdite di olic o di liguido idraulico di tutti | mezzi condotti sopra il
campe; f) per evitare il danneggiamento dei materiali da intaso e del sotiofondo | mezzi dovranno essere utilizzati sul
campo gquando & bagnato.

PULIZIA E SANIFICAZIONE
La maggior parte delle *macchie” che si dovessero prasentare sul manto possono essere eliminate con acqua, con
acqua e sapone, o con predotti conformi a quanto indicato ai punti A58, A561 e AS5.6.2 del Decreto del 22 gennalo
2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12 febbralo che abbiano oltenuto Attestazione di Prodotto Detergents dalla
LMND, La predetta pulizia deve essere effettuata con la maggiore rapiditd possibile rispefto a quando la macchia si
evidenzia.
Per le macchie a base oleosa hisognera attenersi alle istruzioni indicate nel manuale di manutenzions della LMD per la
pulitura di metalli, olio, gasolio, cere di paraffina, catrame.
Le macchie di residui generici, cioé da sostanze che vengono utilizzate, consumate o disperse dagli utenti, ad esempio
sostanze alimentari o bevande, sangue o altd llquidi fisiclogicl, ece. potranno essere rimosse con proadotti conformi alle
norme regolamentari.
Cluandeo si procede a lavare il manto & opportuno risciacquare con abbondante acqua, spazzolando 'area con idonea
attrezzatura.
Mel caso in cui erbacce germogline all'intermo del sistema & possibile 'mpiego di erbicidi ad assorbimento fogliare,
attenendosi alle norme di ulilizzo dei predetti prodotti in ottermperanza alle normative vigenti,
In considerazioni delle recenti ricerche e relative verifiche con lo svolgimento di analisi microbiologiche effettuate sui
manti in erba arificiale per valutarne il grado di contaminazione microbica, si rende necessario che il Proprietario o i
Gestore del campo effettui frattamenti di sanificazione del terreno di gioco comprensivo del campo per destinazione,
possibilmente estendo il trattamento alle aree limitrofe. |l prodotio da utilizzarsi deve essere conforme a quanto indicato
al punti A58, AG6.1 e A562 del Decreto del 22 gennaio 2014 pubblicato in Gazzeita Ufficiale in data 12 febbraio
2014,
La neve e il ghiaccio nomalmente non danneggiano le superfici in erba arificiale, pertanto, sara sufficiente attendere
che la neve si sciolga, mentre per il gelo si consiglia di rompere l& lastre. Tultavia, si consiglia di rimuovere il prima
possibile la neve in modo che non sl accumuli, per mezzo di un piccolo rattore leggere gommato, avente un basso peso
specifico e, sopratiutto, non chiodato. Il piccolo trattore dovra essere dotato esclusivaments di pale di gomma,
accertandosl che queste sfioring la superficie (1 ¢m sopra 'erba). Non utilizzare pale di legno, metallo o di qualsiasi altro
materiale rigido.
A causa della condensa, i teloni possono congelarsi attaceandosi all'erba arificiale, pertanto appare opporfuna fimuaverl
per tempo prima di un evento sportivo programmate, ovvero prima di un pravisto sensibile abbassamento di temperatura
nei 3/4 giorni prima dell'evento sportivo, in modo da non danneggiare inimediabilmente 'erba artificiale.
In caso di accumulo eccessive di ghiaccio, 'unica soluzione consigliabile appare quella di utilizzare prodotti chimici. Se
sulla superficie ¢'@ troppo ghiaccio, distibuire sale antigelo ed attendere il naturale scioglimento del ghiaccio, eliminando
il residuo sulla superficie non appena le condizioni metearslogiche lo consentana.
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MODULISTICA

Tuti i moduli riguardanti le istanze e le procedure di cui al presente Regolamento sono disponibili sul sito
della Lega Mazionale Dilettanti
http:/ Ind.it
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Limitata fino alle partite della 1° cat.
su una tracciatura 100560, quella secondaria dovra essere

r-—--- dTIWFE!rI_HD_ES;EITE t:ﬁtet_tar_reﬁte_prapu_rziangli ______ g
' ] ’ ] Nn
e V4 J' 1L 3
E : == | = [ = === u = =] = =
.r% :
£l Chkm i . o =
Oz 2|,
Qo £
1
|
|

TAVOLA n° 1.1.1 sta
TRACCIATURA SECONDARIA TERRENO DI GIUO
--Jr lato lungo min 3,50 m
O
I
0
, =
| I
I
0
0

_l‘,
n
2
I
I
sdl [°
'I]
N
u
Epsmigie & Aieirmsimnanonnans s Sioeieonmi

campo per

porte maobili

R S g e e e =R RS S

4

1,00
— e, o canpl simmetid, -—T—
=33 P

"'—"'l - linee sp. 10 cm

40,00

=
-—
12,20
022
27,00
=%
r

campo per destinazione
lato lungo min 3,50 m

-r--
|
I
I
I
|
|
|
l
1
1
I
|
|
|
|
|
|
1
I
1
l
I
|
|
|

Frgriamento Standard spprevata datis £.0.5.EA. In date 07 dicenbre 20718
Pagina 5& di 82



|

OLHnN LLNY MY 30N NOD
ILLE3AY 2LIONIL 1FNL

|\|\l\1\-‘

W1ldod 10w 3NA

Y 1HGd w130 AMN0EZIN0ED ¥ T30
CHEMODNITIS0 QNG 3N LTI
ILYNOIZIS0d SHISET OMM Y AOT
ILyZZT 3 35 "TUIHONIL LI TV |

COMNNOZZ3d NNNIYSHIAWEL

Y1H0d Y10 Ldvd e EN N EEEESE

Sy uiw 0 Ui a|elsUiatl 4 2 ajeuoifey oEuDIdwes
Qg U 0L Ui g -7y - 2S5 SEL0EE N OfE LK K LLES
3 LIS BIDES SUDIEING

TRy
spuw | ofu BN Gl o & S[EU0 [Ea) Sl unT
EEE
Eloha B 7
ElIDES1ED) B | B
PN SO A — = == =i WS | MY SRt = = = = = =
09 L DO Lt e i :

EZUaA e

0& LI a0 unu

eeifbanen
BOURIG ESU)

pguw [ gpiuw
59 YEW | cq| weu

0 eleg & eoofauauy
L= Al S UOIEN BbE]

auoizeunssp Jed

[ gouw | ool Ui Theieg oe0io L) odwes jgp ajw) AMIHONYd NOD
oo wew | S0l ew 78UPS P NSO s3I d BB odlues ep FONIIL VIR
Goud | GoLuin
g xew | GOl Xew g yaumg ﬁﬁﬂmﬁﬁnﬂﬁ om, BUEIpaLL ESUR

o Mcem_._ _M_ﬂ._.VMH |euaFEuEu) 2ied edorarde 8y dl
]Emuﬂ.: e TR ETREET S EINEIJ2EL E||2P .m_._.*mE_:u_n_ E|jau m-._mton__h Ep

JRIODILYD ¥3d OdINYD FNSIA VOINJIL VIHY J¥V10011HvVd

020NID Id ONIFHHIL RVT10211dvd
Bls 7'l U VIOAVL

Pagina 60 di 82

Regalamants Stendand spprovalo Jes GLEEA, in dalg OF dicembre HOTE



Tav. 1.2 sta
ILLUSTRAZIONE DELLE TOLLERANZE AMMESSE NELLE CATEGORIE DELLA LND

Per l'applicazione delle tolleranze ammesse nelle categorie indicate nella pagina precedente si
dovra tenere presente quanto proposto nelle “Linee Guida” del Gruppo di lavoro di "Adeguamento
normativo e messa in sicurezza dei campi da calcio esistenti ed applicazione normative CONI", ed
approvato dal Consiglio della LND come Programma d'intervento che comprende:

1. Il censimento dei campi, con parametri indicanti la tipologia elencate al successivo punto 3.

2. Le varie fasi di adeguamento alle normative, si pianificheranno congiuntamente con la

Proprieta efo la Societa calcistica, per finalizzare i lavori sia dal punto di vista strutturale
che dal punto di vista temporale.

3. Le tre tipologie dei campi da ristrutturare e mettere a norma sono:

a. Allargamento del campo per destinazione possibile entro le recinzioni esistenti con
I'eventuale solo spostamento di pozzetti, griglie, irrigatori e plinti delle porte.
b. Allargamento del campo per destinazione possibile solo con spostamento delle
recinzioni esistenti.
¢. Allargamento del campo per destinazione non possibile per le recinzioni e/o muri
esistenti: la proprietd dovra possibilmente provvedere allo spostamento del campo
in un area idonea efo accettare momentaneamente la riduzione del rettangolo di
giuoco con possibilita di perdita di categoria.
Alla luce di quanto sopra riportato per la trasformazione e la messa a norma di un campo con il
manto in erba artificiale, si dovranno seguire le seguenti direttive:

1. Allargamento delle recinzioni in maniera adeguata (anche parziale) per le nuove misure

totali del progetto da realizzare,

2. Adeguamento alle misure del campo per destinazione e di sicurezza con 2,50 m sui lati

lunghi e di 3,50 m sui lati corti,

3. Se le misure della tracciature non arrivano a quelle indicate nel prospetto sopra indicato, si

potranno applicare le seguenti tolleranze sulle tracciature:

Categoria Misure Tracciatura m | Tolleranza Misure Ridotte m
Serie D min. 105,00 x 65,00 Messuna -

Mazionali Junicres min. 100,00 x 60,00 del 4% min. 96,00 x 57,60
Eccellenza min. 100,00 x 60,00 del 4% min. 96,00 x 57,60
Promozione min. 100,00 x 60,00 del 4% min. 96,00 x 57 60
Promozione min. 100,00 x 60,00 del 6% * min. 94,00 x 56,40
1° categoria min. 100,00 x 50,00 del 4% min. 96,00 x 48,00
1° categoria min. 100,00 x 50,00 del 6% * min. 94,00 x 47,00
2° categoria min. 100,00 x 50,00 del 6% min. 94,00 x 47,00
Regionale Juniores U18

3" categoria min. 90,00 x 45,00 del 6% min. 84,60 x 42,30
3° categoria U21

Juniores Provinciale U18

3" categoria U18

Femminile Nazionale min.100,00 x 60,00 del 4% min. 96,00 x 57,60
Femminile Regionale min. 90,00 x 45,00 del 6% min. 84,60 x 42,30

*(su richiesta con deroga, di una stagione sportiva, del Presidente Nazionale della LND)
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PARTICOLARE PARATIA CANALETTA DI ALTEZZA
MINORE (max 10 mm) PER INCORPORARE IL
TAPPETINO ELASTICO DRENANTE SOTTO LA GRIGLIA

PARATIA
CANALETTA
DIALTEZZA

MINORE

SPECIFICHE TECNICHE CANALETTA GRIGLIATA

%
.
ﬂ
o

=
S
<
=

Canaletta prefabbricatain conglomerao cementizio A
vibmte o in ds polimerico (come da folo),
completa di griglia in acciaio pressato zincato
antitacco a ferntoie B125 {larghezza feritoia max. 8/8 mm}
antinfortunistica ad uso sportivo (come da foto).

>
=
5
14
»
:
&
i
O
=
<
o

Ragalamenie SEndamd approvede dalta ©.LSEA I data OF dicembre 2014
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indicare tipologia : imigatore
(cannoncino o a scomparsa),

@ tubazione perimetrale ad anello,
provenienza adduzione idrica (vasca
accumulo efo acquedotto comunale)
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indicare tipologia ; irfgatore
{cannoncino o a scomparsa),

@ fubazione perimetrale ad anello,
provenienza adduzione idrica (vasca
accumulo efo acquednito comunale)
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