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Trattasi di un palazzetto di proprieta comunale originariamente utilizzato solamente dalla

Stato ante intervento

limitrofa scuola primaria Vittorino da Feltre di Sacile

Successivamente il Comune ha ritenuto di adeguare il palazzetto in modo tale da permettere
I"'uso dello stesso anche a manifestazioni sportive aperte al pubblico e quindi sono stati
programmati in step successivi interventi di adeguamento che hanno riguardato:

Sostituzione dei vetri dei serramenti con vetri di sicurezza
Interventi sull’impiantistica

Controsoffittatura

Adeguamento spogliatoi e servizi

Adeguamento vie d’esodo delle tribune che hanno comportato una riduzione dei posti a
sedere ad una capienza di 264 unita

www.sporteimpianti.it Ing. Angelo Rossit - Sostituzione parapetti Palazzetto Via Piccin — Sacile (PN)



| Sosituioe erramenti 2009

'\I‘_ . N
| 3 |
I " HI i 1
(e %
L T |
i i
|

www.sporteimpianti.it Ing. Angelo Rossit - Sostituzione parapetti Palazzetto Via Piccin — Sacile (PN)



www.sporteimpianti.it Ing. Angelo Rossit - Sostituzione parapetti Palazzetto Via Piccin — Sacile (PN)



Adeguamento tribune 2013
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l Stato ante intervento

Palazzetto di proprieta comunale capienza 264 posti a sedere
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PIANTA TRIBUNE PALAZZETTO (livello rialzato)
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Stato ante installazione parapetti in vetro
SN

Requisiti installazione:
- Visibilita del campo di gioco
- Sicurezza per gli spettatori ed atleti

- Esteticamente piacevole
Edificio con classe d’uso I

~L .!" s
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Progetto-appalto per sostituzione parapetti

- L' Amministrazione Comunale ha incaricato una impresa locale per la progettazione dell’'opera e la sua
realizzazione — sorta di appalto integrato

- Limpresa di opere in vetro a cui 'appalto era stato affidato aveva promosso chiaramente i prodotti di cui la
stessa era rivenditrice

- Lo Studio 5P aveva il compito di procedere alla redazione del progetto definitivo-esecutivo
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Normativa di riferimento — anno 2019

Tab. 3.1.11 - Valori dei sovraccarichi per le diverse categorie d'uso delle costruzioni

H,
Cat. Ambienti e Q 3
[kN/m?] [kN] [kN/m]
1 = NTC 20 18 Ambienti ad uso residenziale
Aree per attivita domestiche e residenziali; sono
compresi in questa categoria i locali di abitazione e
A relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree 2,00 2,00 1,00
. . . . . soggette ad affollamento), camere di degenza di
- Sovraccarichi previsti — accidentale 300 kg/ml ospedali
Scale comuni, balconi, ballatoi 4,00 4,00 2,00
Uffici
- Possibilita di soddisfare i carichi anche per via
B Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico 2,00 2,00 1,00
S p erimenta | e Cat. B2 Uffici aperti al pubblico 3,00 2,00 1,00
Scale comuni, balconi e ballatoi 4,00 4,00 2,00
Ambienti suscettibili di affollamento
C-at C1 Aree con tayoll, quali SFIJ(II.E, caffe, ristoran- 3,00 3,00 1,00
ti, sale per banchetti, lettura e ricevimento
3.1.4.3 SOVRACCARICHI ORIZZONTALI LINEARI Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese,
teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule 4,00 4,00 2,00
I sovraccarichi orizzontali lineari H, riportati nella Tab. 3.1.11 devono essere utilizzati per verifiche locali e non si combinano con universitarie e aule magne
i carichi utilizzati nelle verifiche dell’edificio nel suo insieme. Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento
I sovraccarichi orizzontali lineari devono essere applicati alle pareti alla quota di 1,20 m dal rispettivo piano di calpestio; devono delle persone, quali musei, sale per esposizioni, 500 500 100
essere applicati ai parapetti o ai mancorrenti alla quota del bordo superiore. aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad ! ! ’
C - L .
Le verifiche locali riguardano, in relazione alle condizioni d’uso, gli elementi verticali bidimensionali quali i tramezzi, le pareti, i atri di stazioni fel'l'UVlil.l'l.t - —
tamponamenti esterni, comunque realizzati, con I'esclusione dei divisori mobili {che comunque devono garantire sufficiente sta- Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attivita 5,00 5.00 3,00
1oly e - - - I ——————
; ; . - . ; ; . . Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti,
1l soddisfacimento di questa prescrizione pud essere documentato anche per via sperimentale, e comunque mettendo in conto i I quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto,
incoli i > 1 o che il H v onte ” y 5,00 5,00 3,00
vincoli che il manufatto possiede e tutte le risorse che il tipo costruttivo consente. palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e > 2,
piattaforme ferroviarie.
e Lulr_w
Scale comuni, balconi e ballatoi seguenti limitazioni
=400 | =400 [ =200
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Normativa di riferimento

| 2- cNR DT 21072013 |

Istruzioni per la Progettazione, I’Esecuzione ed il
Controllo di Costruzioni con Elementi Strutturali
di Vetro

«...le Istruzioni, per loro genesi e natura, non sono norme cogenti, ma vogliono rappresentare un

aiuto per i tecnici volto a filtrare la ponderosa bibliografia, nazionale e internazionale, che la
letteratura tecnica mette a disposizione, lasciando comunque agli stessi la liberta e la responsabilita

finale delle scelte»

|3- EUROCODICE VETRO I TUTTORA NON ANCORA PUBBLICATO
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Progetto-appalto

- Realizzazione di prove distruttive sul calcestruzzo al fine di determinarne le caratteristiche meccaniche
necessarie per le verifiche degli ancoraggi

- Calcolo parapetto con metodo di calcolo semplificato (non elementi finiti) secondo indicazioni capitolo 8.4
CNR DT210/2013 considerando lo «spessore efficace» dei vetri accoppiati. Da sottolineare I'importanza
del modulo di taglio G dell’intercalare che incide sul grado di accoppiamento dei vetri

- Problema verifica allo SLC secondo CNR DT 201 del vetro costituito da due lastre (medesimo carico dello
SLU, quindi carichi amplificati con coefficiente parziale pari a 1,5 ma considerando una lastra collassata)

- Soluzione suggerita dal produttore di applicare un coefficiente riduttivo dei carichi alla SLC pari a 0,3 per il
calcolo allo SLC: in questo modo il parapetto costituito da un vetro 10+10 con intercalare Saflex DG41
risulta verificato secondo le istruzioni CNR. Tale coefficiente riduttivo € esposto nella norma UNI
11678:2017 utilizzabile per le prove di laboratorio sui parapetti, ma non per il calcolo
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Soluzioni al problema

A) CALCOLO CON CNR DT/201 ED USO DI VETRO TRIPLO

B) CALCOLO CON RICHIAMO A NORMATIVA DIN TEDESCA (in questo caso un vetro 12+12 con intercalare rigido

Sentryglass verrebbe verificato anche con carichi C5) — SOLUZIONE CONTESTABILE DA COMMISSIONE
STRUTTURE

C) DIMOSTRAZIONE IDONEITA” CON CERTIFICATI DI LABORATORIO CON MODALITA’ DI PROVA SECONDO NORMA
UNI 11678

RICHIESTI QUINDI I CERTIFICATI DI LABORATORIO ALLA DITTA PRODUTTRICE MA RICEVUTO SOLO CERTIFICATI DI
PROVA DI LABORATORI NON ITALIANI SECONDO SPECIFICHE DI PROVA E CARICHI PREVISTI DA NORMATIVE ESTERE

e

NECESSITA’ DI OPTARE PER PRODOTTO DIVERSO

¥

APPROCCIO CON FARAONE
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Soluzione al problema

. UTILIZZO PROFILI FARAONE NINFA 5 PER APPLICAZIONE SU SUPERFICIE PIANA
. UTILIZZO PROFILI FARAONE NINFA 5 PER APPLICAZIONE SU SUPERFICIE PIANA CON CORRIMANO METALLICO

. UTILIZZO PROFILI FARAONE NINFA 195 PER APPLICAZIONI «LATERALI» CON REALIZZAZIONE DI CARTER AL FINE DI NON
AVERE SPIGOLI VIVI SU LATO CAMPO DA GIOCO

. UTILIZZO DI PARAPETTO COSTITUITO DA DUE LASTRE DI VETRO FLOAT 12+12 TEMPERATO CON INTERCALARE RIGIDO
SENTRYGLASS 1,52mm

MESSA A DISPOSIZIONE DI CERTIFICATI DI PROVA EMESSI DA POLITECNICO DI MILANO PER LE TIPOLOGIE DI
INSTALLAZIONI PREVISTE
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Foto installazione
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Foto installazione
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Foto installazione
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Foto installazione
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Webinar
VETRO E SICUREZZA NEI PALAZZETTI SPORTIVI

Grazie per l'attenzione

Ing. Angelo Rossit — Studio di progettazione 5P
Via Monte Canin 2/a, 33170 Pordenone
studio@studio5P.it 0434 - 540075
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